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Capítulo 1 Introducción 
GV-GIS es un sistema de información geográfica (GIS, Geographic 
Information System) basado en un sistema de administración central para 
dispositivos de GeoVision.  

El seguimiento de vehículos y la comprobación de la ubicación se puede 
realizar de forma remota desde GV-GIS gracias al receptor GPS instalado 
en el servidor de vídeo GV y la solución DVR compacta GV, que permite 
obtener constantemente los datos GPS (coordenadas y velocidad del 
vehículo) del satélite, y a la conexión de Internet móvil (por ejemplo UMTS, 
EDGE, GPRS, GSM, etc) para transmitirlos al sistema GV-GIS. 

Además del seguimiento de vehículos en tiempo real, también puede 
supervisar la ubicación de las cámaras y el estado de los dispositivos de E/S 
desde los dispositivos DVR, sin funciones GPS. 

GV-Compact DVR
+ GPS Reciever

GV-Video Server
+ GPS Reciever

GIS E-Map
Geo-GIS Central Management System 

(GIS+ E-Map + Live Image)

Satellite

Mobile Hosts

Get GPS data from Satellite

Mobile Internet Connection, e.g. 
UMTS, EDGE, GPRS, GSM, etc.

GV-IP Camera

Fixed Hosts

TCP/IP

GV-Video Server GV-Compact DVRGV-I/O Box

 

Figura 1-1 

Obtener datos GPS del satélite
Satélite

Servidor de vídeo GV
+ Receptor de GPS

Solución DVR compacta 
GV + Receptor de GPS 

Hosts móviles

Hosts fijos

Conexión a Internet móvil  
(UMTS, EDGE, GPRS, GSM, etc.)

Sistema de administración central Geo-GIS 
(GIS + E-Map + Image en directo) 

Cámara IP GV Solución DVR 
compacta GV

Servidor de  
vídeo GV 

Sistema GV
GV-NVR
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1.1  Características 
• Sistema de administración central GIS 

• Seguimiento de 500 vehículos simultáneamente 

• Coordenadas GPS de vehículos en tiempo real 

• Imagen de vídeo de vehículos en tiempo real 

• Compatibilidad con Google Maps, Microsoft Virtual Earth y mapas 
definidos por el usuario 

• Reproducción de rutas GPS 

• Detección de desvíos 

• Detección de velocidad lenta 

• Detección de exceso de velocidad 

• Compatibilidad con E-Map 

• Alerta de movimiento y activada por entrada para hosts fijos 

• Configuración de hitos (puntos de interés) personalizados 

• Integración con el módulo de E/S GV, el servidor de vídeo GV, la 
solución compacta DVR GV, la cámara IP GV, el sistema GV y 
GV-NVR 
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1.2  Requisitos del sistema 
1. A continuación se indican los requisitos mínimos del sistema para 

ejecutar GV-GIS: 
 

Versión estándar 

 

10 vistas de mapa de host 
móvil 

10 vistas de mapa de host 
móvil con hasta 10 vistas 
en directo de megapíxeles

Sistema 
operativo Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista 
Procesador Pentium 4, 3.0 GHz con HT Core 2 Quad, 2.4 GHz 
Memoria 2 canales duales de 512 MB 2 canales duales de 1 GB 
Disco Duro Se requiere al menos un espacio de 1G del disco duro para 

instalar GV-GIS (Versión Estádar) 
VGA NVIDIA GeForce 8600 GT / ATI Radeon X1650 
DirectX 9.0c 
Navegador 
Web Microsoft Internet Explorer 7.x 

 

Versión avanzada (hasta 500 hosts móviles) 

 

16 vistas de mapa de host 
móvil 

16 vistas de mapa de host 
móvil con hasta 16 vistas 
en directo de megapíxeles

Sistema 
operativo Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista 
Procesador Pentium 4, 3.0 GHz con HT Core 2 Quad, 2.4 GHz 
Memoria 2 canales duales de 1 GB 
Disco Duro Se requiere al menos un espacio de 1G del disco duro para 

instalar GV-GIS (Versión Avanzada) 
VGA NVIDIA GeForce 8600 GT / ATI Radeon X1650 
DirectX 9.0c 
Navegador 
Web Microsoft Internet Explorer 7.x   

 

Nota: actualmente el sistema operativo Windows de 64 bits no se admite.
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2. DirectX 9.0C instalado. Disponible en el DVD de software. 

3. Microsoft Internet Explorer 7.x. 

4. Se necesita una llave GV-GIS para que el software de GV-GIS 
funcione. 

 La llave USB principal proporciona 10 conexiones de vehículo. 
El límite es de 500 conexiones con un aumento de 5 
conexiones simultáneo.  

Notifique a su representante de ventas el número de conexiones 
de vehículo para que se le entregue una llave en función de sus 
necesidades. En caso contrario, puede actualizar la llave principal 
posteriormente siguiendo las instrucciones del Apéndice B. 
Actualizar la llave de color negro.  

Por ejemplo, si necesita 33 conexiones de vehículo y ya dispone 
de una llave principal, puede actualizar dicha llave de 10 a 35 
conexiones. 

 Es necesario instalar los controladores desde el DVD de software 
para que la llave USB funcione. 

 

Nota:   

1 Para tipos de llaves GV-GIS, consulte el Apéndice A. Opciones de 
llave. 

2 Para obtener información sobre las funciones Defog (Antiniebla) y 
Stabilizer (Estabilizador) en la vista en directo, se necesita la llave 
de GV-GIS con la función AVP. 
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1.3  Información general de GV-GIS  
La familiarización con la pantalla principal, la barra de herramientas y la lista 
de eventos le ayudará a la hora de leer la información de las siguientes 
secciones. 
 

1.3.1  Pantalla principal 
En este ejemplo, Microsoft Virtual Earth se utiliza como Interfaz de 
programación de aplicación (API, Application Program Interface) de mapas.  

1 2 34 5 6

8

9

7  

Figura 1-2 

Nº Nombre Descripción 

1 Lista de hosts 
Incluye los siguientes tipos de carpetas: Lista de 
hosts móviles, Lista de hosts fijos, Marcadores 
ampliados y Nuevo mapa. 
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2 Controles de 
navegación 

Utilice estos controles para aplicar zoom, ver y 
trasladarse. 

3 Vistas Haga clic aquí para mostrar diferentes vistas, como 
por ejemplo imágenes aéreas y de calles. 

4 Mapa Esta área muestra el mapa de rutas, E-Map y los 
resultados de las consultas. 

5 
Mapa con 
información 
general 

Esta vista muestra la ubicación de la vista de mapa 
actual. 

6 Lista de 
monitores 

Active la supervisión de eventos de movimiento de 
vídeo y activación de entrada que hayan tenido lugar 
en el host fijos. Consulte la sección 4.3 Detección de 
movimiento y eventos desencadenados por entrada.

7 
Indicador de 
host de 
seguimiento 

Indica los hosts móviles conectados. Utilice la imagen 
 como ejemplo. Hay tres (3) 

hosts móviles conectados al sistema GV-GIS 
mientras que dicho sistema GV-GIS admite un 
máximo de 50 hosts móviles. 

8 Lista de eventos Consulte el apartado Lista de eventos más adelante.

9 Barra de 
herramientas 

Consulte el apartado Barra de herramientas más 
adelante. 

 

1.3.2  Barra de herramientas 

 

Figura 1-3 
 

Nº Nombre Descripción 
1 Iniciar/Detener servicio Inicia o detener los servicios de GV-GIS. 
2 Configurar el sistema Configura el sistema. Consulte el Capítulo 7 

Configuraciones del sistema. 
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3 Cuenta Configura las cuentas de host. Consulte la 
sección 2.2 Crear cuentas de host. 

4 Configuración de 
notificaciones 

Configura con qué eventos se van a enviar 
notificaciones cuando se produzcan. 
Consulte la sección 5.10 Configurar las 
notificaciones 

5 Control de dispositivos 
de E/S locales 

Abre la lista de dispositivos de E/S 
disponibles en el sistema. 

6 Lista de eventos Abre o cierra la lista de eventos en la pantalla 
principal. 

7 Lista de monitores 

Abre o cierra la lista de monitores en la 
pantalla principal. Consulte el apartado  
Detectar eventos de movimiento y 
disparados por entrada en la sección 5.6  
Supervisar operaciones para hosts fijos. 

8 Explorador del registro 
de eventos 

Busca eventos de registro. Consulte la 
sección 6  Explorador del registro de eventos. 

9 Consulta de distancia Busca lugares y dispositivos. Consulte la 
sección 3.9 Buscar lugares y servicios. 

10 Lista de rutas 
Realice un seguimiento de direcciones de 
varios hosts móviles en tiempo real. Consulte 
la sección 3.5 Seguimiento de varios hosts.

11 Configuración de mapas

Define la función de velocidad lenta y de la 
configuración para iconos de E-Map. 
Consulte la sección 5.1 Crear un mapa 
electrónico.  

12 Subir un nivel en el 
mapa Muestra el mapa anterior. 

13 Inicio del mapa Muestra el mapa de rutas. 
14 Bajar un nivel en el 

mapa Muestra el mapa siguiente. 
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1.3.3  Lista de eventos 

 

Figura 1-4 
 

Nº Nombre Descripción 
1 Tipo de evento Incluye los siguientes tipos de eventos: Alarma, 

Sistema, Conexión, Cuenta y Monitor. 
2 Mensaje Muestra información asociada con cada tipo de 

evento.  

3 Menú de 
selección 

Al hacer clic con el botón secundario en un mensaje 
en las fichas Alarma, Conexión y Monitor se obtiene 
acceso instantáneo a algunas funciones útiles. 

4 Hora del mensaje Muestra una indicación cuando el sistema GV-GIS 
recibe un evento. 

5 Hora de inicio Muestra una indicación cuando se produce un 
evento en el host. 

6 Bandera Marca un evento para futura referencia. 



  Procedimientos iniciales 

 

 9

2

Capítulo 2  Procedimientos iniciales 
 

2.1  Instalar GV-GIS 
Para instalar el programa GV-GIS en su PC: 

 

1. Inserte el DVD de software en su PC. Se ejecutará automáticamente y 
aparecerá una ventana. 

2. Seleccione GV-GIS y siga las instrucciones de la pantalla.  

3. La primera vez que use el sistema se le pedirá un contrato de licencia.  

Tenga en cuenta que “La licencia de API se excluye de los productos 
de GeoVision y debe solicitarla usted mismo por adelantado”.  
Por favor Leer los términos del contrato de licencia antes de hacer clic 
en Entendido y de acuerdo para continuar. 

 
                      Figura 2-1 
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4. En la lista “Seleccione un mapa API”, elija una interfaz de 
programación de aplicación de mapas. Para Google Maps, necesita 
solicitar una clave API desde el sitio Web de Google 
(http://code.google.com/apis/maps/signup.html) e insertar dicha 
clave en el campo Por favor introducir la llave de autorización 
del mapa o la llave de licencia. 

 

                                              Figura 2-2 

5. Haga clic en OK para abrir la pantalla principal. 

 
Nota:  
1. Algunas funciones GV-GIS pueden no estar disponibles en su 

ubicación dependiendo del API de mapas. 
2. Si desea utilizar mapas creados por usted mismo, reemplace los 

archivos ubicados en :\carpeta de GV-GIS\GIShtm-Usuario y 
seleccione Definido por el usuario en la lista desplegable 
Seleccione una API de mapas (Please Select a Map API). 

3. Si usted es el cliente de pago de Google Maps, seleccione Cliente  
en la lista desplegada “Inserte la llave de autorización de mapas o la 
llave de licencia”; o bien, seleccione llave . 

http://code.google.com/apis/maps/signup.html�
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2.2  Crear cuentas de host 
Cree cuentas de host para dispositivos DVR que desee controlar y 
administrar con GV-GIS. GV-GIS admite los dos tipos siguientes de host: 
Host móvil y Host fijo. Los hosts móviles se refieren a aquellos dispositivos 
equipados con receptores GPS e instalados en vehículos, mientras que los 
hosts fijos son aquellos que no cuentan con funciones GPS y están 
instalados en ubicaciones fijas.  
 
 

2.2.1  Crear un host móvil 

1. En la barra de herramientas, haga clic en el botón Cuenta (número 3 
de la Figura 1-3). Aparecerá la ventana Cuenta. 

2. Si es necesario, haga clic en el botón Agregar un grupo para crear 
una carpeta de grupo. 

3. Haga clic en el botón Agregar un suscriptor para crear una cuenta de 
host.  

4. Asigne un identificador y una contraseña con los que el host pueda 
iniciar sesión en GV-GIS.  

5. El resto de información (nombre, teléfono, móvil, dirección y correo 
electrónico) es opcional.  

6. La opción Nivel visible en Mapa  permite establecer el nivel de zoom 
mínimo del icono del host en el mapa. Por ejemplo, si lo establece en 
14, solamente podrá ver dicho icono en el mapa cuando lo amplíe 
hasta el nivel 14 o superior. Si establece el nivel en 0, el icono del host 
siempre estará visible independientemente del nivel de zoom. 

 

Después de crear cuentas de hosts, haga clic en el botón Iniciar/detener 
servicio (número 1 de la Figura 1-3) de la barra de herramientas para iniciar 
el servicio GV-GIS. Mientras tanto, los hosts deben estar configurados y 
conectados a GV-GIS. Consulte el apartado Conectar hosts a GV-GIS 
posteriormente en este capítulo para obtener información sobre cómo los 
hosts pueden iniciar sesión en GV-GIS. 
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2.2.2  Crear un host fijo 
1. En la barra de herramientas, haga clic en el botón Cuenta (número 3 

de la Figura 1-3). Aparecerá el cuadro de diálogo Cuenta. 
2. Si es necesario, haga clic en el botón Agregar un grupo para crear 

una carpeta de grupo. 
3. Haga clic en el botón Agregar un host fijo para crear una cuenta de 

host. 
4. En el cuadro de diálogo, 

A. Asigne un nombre al host en el campo ID de host y seleccione un 
tipo de dispositivo en la lista desplegable Tipo de host.  

B. En la sección Información de conexión, escriba los datos 
correspondientes en los campos Dirección IP, ID de entrada y 
Contraseña  para iniciar sesión en el host. Utilice los puertos de 
comunicación predeterminados o, si es necesario, modifique los 
valores de los puertos.  

C. En la sección Información de dispositivo, haga clic en el botón 
Actualizar la Información       para obtener el número de 
cámaras y módulos de E/S instalados desde el host.  

D. Si desea deshabilitar las funciones de supervisión en ciertas 
cámaras, haga clic en el botón Configurar supervisión de 
cámara      . Para obtener detalles, consulte el apartado 4.3  
Detectar eventos de movimiento y desencadenados por entrada.  

E. Para obtener información sobre la opción Aplicar posiciones 
GPS del dispositivo, consulte la sección 5.7 Aplicar posiciones 
de longitud y latitud en hosts fijos. 

F. Los campos Información del suscriptor y Nota son opcionales 
 
Después de crear las cuentas de hosts, algunos hosts deben estar 
configurados y conectados a GV-GIS. Consulte el apartado Conectar hosts 
a GV-GIS posteriormente en este capítulo para obtener información sobre 
cómo los hosts pueden iniciar sesión en GV-GIS. 
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          Figura 2-3 

Nota:  

1. La opción Nivel visible en Mapa  de la sección “Información del 
suscriptor” permite establecer el nivel de zoom mínimo del icono del 
host en el mapa. La misma opción de la sección “Información de 
dispositivo” se utiliza para establecer el nivel de zoom mínimo de la 
cámara y los iconos de E/S en el mapa. Para obtener detalles de la 
opción, consulte el paso 6 del apartado Crear un host móvil 
anteriormente en este capítulo. Para obtener detalles sobre la opción, 
consulte el paso 6 de la sección 2.2.1 Crear un host móvil. 

2. Los puertos de comunicación de DVR (puerto de comandos 3388, 
puerto de datos 5611 y puerto de registro 5552) deben coincidir con 
los puertos de Control Center en ese DVR. 
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2.3  Conectar hosts a GV-GIS 
Es necesario configurar los hosts para obtener acceso al servicio GV-GIS 
remotamente a través de la conexión de red.  
 

2.3.1  Conectar un host móvil 

Para realizar el seguimiento GPS remotamente desde GV-GIS, asegúrese 
primero de que hay un receptor GPS conectado al host móvil y que su 
función GPS está activada. A continuación, la conexión a Internet móvil (por 
ejemplo UMTS) en el host debe estar activada para que GV-GIS pueda 
tener acceso a los datos GPS a través de la conectividad. Para obtener 
detalles sobre GPS y la conexión a Internet móvil, consulte el Manual de uso 
del servidor de vídeo GV o la solución DVR compacta GV. 
 

1. Abra la interfaz de configuración del servidor de vídeo GV o la solución 
DVR compacta GV y seleccione GV-GIS. 

 

                           Figura 2-4 

2. Seleccione Activar Enlace. 

3. Especifique una dirección IP o un nombre de dominio de GV-GIS. 

4. Mantenga el Número de Puerto como el predeterminado o cámbielo 
si fuera necesario. 



  Procedimientos iniciales 

 

 15

2

5. Escriba el Nombre de usuario y la Contraseña utilizados para iniciar 
sesión en GV-GIS. La información de estos campos debe coincidir con 
el identificador y la contraseña creados en GV-GIS Consulte la sección 
Crear cuentas de host que aparece anteriormente en este capítulo. 

6. Haga clic en Aplicar para iniciar la conexión. 

 

Cuando la conexión se establezca entre el host móvil y el sistema GV-GIS, 
aparecerá el mensaje “Estado: Conectado. Tiempo de conexión: XXX” en la 
parte inferior de la página de configuración.  
 

2.3.2  Conectar un host fijo 

 GV-System y GV-NVR: para establecer la conexión, active el servicio 
de Control Center. 

 Servidor de vídeo GV, solución DVR compacta GV, cámara IP GV y 
dispositivo de vigilancia de velocidad IP GV: no es necesario 
configurar estos dispositivos IP fijos para la conexión. 
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Capítulo 3  Operaciones de seguimiento 
para hosts móviles 

Puede realizar un seguimiento de las ubicaciones de host móviles en tiempo 
real. 
 

3.1  Iniciar los servicios de seguimiento 
Una vez iniciado el servicio GV-GIS, arrastre el icono del host móvil al mapa. 
Dado que el host cuenta con la función GPS, su icono se moverá 
automáticamente a su ubicación correcta dentro del mapa.  
 
3.2  Funciones de seguimiento 
En el mapa o la lista de hosts móviles, haga clic con el botón secundario en 
el icono del host móvil. Dispondrá de las siguientes funciones: 

 

  Figura 3-1 
 
 
 
 



  Operaciones de seguimiento para hosts móviles 
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Característica Descripción 
Vista en vivo Muestra la vista en directo. Consulte la sección 3.3 

Ver vídeo en directo. 

Reproducir  Reproduce las rutas GPS grabadas en el host 
móvil. Consulte la sección 3.4 Reproducir rutas 
GPS. 

Enviar E-mail Envía una notificación por correo electrónico. 
Consulte el Capítulo 11 Alertas por correo 
electrónico. 

Enviar Mensaje 
SMS 

Envía una notificación a por SMS. Consulte el 
Capítulo 10 Alertas por SMS. 

Información  Muestra la información del host. 

Configurar  Vínculo con la interfaz de configuración del host 
móvil, como el servidor de vídeo GV y la solución 
DVR compacta GV. 

Remover marca Quita el ícono del host del mapa. 

Seguir la marca Mantiene siempre el icono del host en el centro del 
mapa cuando el vehículo se mueve. Un bloque de 
color amarillo similar al de la siguiente figura se 
mostrará en el mapa. Al hacer clic en dicho bloque 
se detendrá el seguimiento del host. 

 

Vista nuevo mapa  Realiza un seguimiento del host en una ventana 
independiente. Consulte la sección 3.5 
Seguimiento de varios hosts. 

Agregar a la lista de 
camino  

Crea una lista de seguimiento para realizar un 
seguimiento de varios hosts. Consulte la sección 
3.5 Seguimiento de varios hosts. 

Configurar evento 
del mapa 

Configura la detección de desvíos, velocidad lenta 
y exceso de velocidad. Consulte las secciones 3.6 
Detectar desvíos, 3.7 Detectar una velocidad lenta 
y 3.8 Detectar exceso de velocidad.  
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Rango búsqueda Busca lugares y servicios. Consulte la sección 3.9 
Buscar lugares y servicios. 

Buscar la entrada 
más cercana 

Permite buscar el host o marcador que desea. 
GV-GIS mostrará una ruta y proporcionará 
instrucciones paso a paso desde el host hasta ese 
destino. Tenga en cuenta que la disponibilidad de 
esta función en su zona depende de la API de 
mapas. 

 

La línea azul proporciona la ruta 
posible desde el host 
seleccionado hasta el destino. 
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3.3  Ver vídeo en directo 
Para ver vídeo en directo, haga clic con el botón secundario en un host o 
icono de cámara y seleccione Vista en directo (Live View). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
Figura 3-2 

 

Botones de la ventana Vista en directo: 
 

Nº Nombre Descripción 
1 Cambiar cámara  Cambia a otra cámara del mismo host.  

2 Cambiar tamaño  

Incluye las siguientes opciones: 
 Tamaños: cambia el tamaño del vídeo en 

directo. El tamaño corresponde a la 
resolución de vídeo configurada en el host.

 Anti-niebla: mejora la visibilidad de la 
imagen. 

 Estabilizador: estabiliza imágenes en 
directo. 

 Vista PIP: son las siglas del inglés Picture 
in Picture, es decir, Imagen en imagen. 
Puede aplicar zoom de ampliación al 
vídeo. 
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 Vista PAP: son las siglas del inglés Picture 
and Picture, es decir, Imagen e imagen. 
Puede crear un efecto de vídeo dividido 
con varias vistas de primer plano en el 
vídeo. 

3 Audio Obtiene acceso al audio del host.  
4 Micrófono  Activa el diálogo con el host. Debe instalar 

correctamente un micrófono en el equipo.  
5 Configuración  Cambia la configuración de audio y vídeo. 
6 PTZ Activa el control PTZ.  

7 Automatización visual 

Permite cambiar el estado actual de un 
dispositivo electrónico, por ejemplo luz 
ENCENDIDA, haciendo clic en su imagen 
directamente. La función solamente está 
disponible cuando la misma función está 
establecida en el host.   

8 Foto instantánea  Toma la instantánea del vídeo en directo 
visualizado. 

9 Zoom Amplía el vídeo seleccionando 1.0x, 2.0x ó 
3.0x.  

 
Nota: Las opciones solamente están disponibles cuando se utiliza la llave 
de GV-GIS con la función AVP:  

Las opciones Antiniebla y Estabilizador del botón Cambiar tamaño; la 
configuración Antiniebla del botón Configuración. 

 
 
3.3.1  Modo a todo color 

Puede mejorar el colorido del vídeo en directo para tener imágenes más 
intensas y saturadas. Haga clic en el botón Configurar  en la barra de 
menús, seleccione Configuración de DirectDraw, seleccione Usar modo 
a todo color y reinicie el programa Dispatch Server para aplicar el modo. 
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3.4  Reproducir rutas GPS 
Puede reproducir las pistas GPS grabadas en el equipo en el que se ejecuta 
GV-GIS. 
 

1. Haga clic con el botón secundario en un host móvil y seleccione 
Reproducción. También puede hacer clic con el botón secundario en 
un evento Alarma de la lista de eventos. Aparecerá este cuadro de 
diálogo. 

 
               Figura 3-3 
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2. Especifique el período de fecha y hora de las rutas grabadas. 
Mantenga la ruta de acceso de registro predeterminada 
C:\GV-GIS\Log, o modifíquela si fuera necesario. A continuación haga 
clic en OK. Aparecerá la ventana Reproducir. 

 

               Figura 3-4 

3. Haga clic en el botón Reproducir para iniciar la reproducción. 
4. Seleccione Mostrar ruta si desea que cada ruta GPS se dibuje como 

una línea continua. Seleccione Mostrar direcciones  para mostrar un 
icono de dirección para cada ruta GPS en el mapa.  

5. Seleccione el botón Reproducción instantánea  si desea 
recuperar vídeo grabado desde el host móvil. Se necesita un 
identificador, una contraseña, una dirección IP y un número de puerto 
válidos para iniciar sesión en el host.  

 
Nota: para reproducción instantánea, el host móvil necesita conceder 
acceso remoto desde GV-GIS activando la función Remote ViewLog 
(ViewLog remoto) en él. Para obtener información sobre operaciones 
detalladas, consulte la sección 4.4.1 Reproducción instantánea.  
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3.4.1  Establecer el intervalo de tiempo predeterminado 
de reproducción 

Si establece el intervalo de tiempo predeterminado de reproducción puede 
ahorrar tiempo a los operadores de GV-GIS si siempre reproducen las 
pistas GPS durante la misma cantidad de tiempo. 
 
1. Haga clic en el botón Más configuraciones del cuadro de diálogo 

Opciones de reproducción (Figura 3-3). Aparecerá este cuadro de 
diálogo. 

 
    Figura 3-5 

1. Establezca la opción Tiempo de pre-reproducción) para definir el 
número predeterminado de minutos antes del tiempo del mensaje en 
los que se disparará la alarma seleccionada. Esta configuración lleva a 
cabo la hora de inicio en el cuadro de diálogo Opciones de 
reproducción (Figura 3-3). 

2. Establezca el la opción Tiempo total de reproducción para definir el 
tiempo total predeterminado que durará la reproducción. Esta 
configuración lleva a cabo la hora de inicio en el cuadro de diálogo 
Opciones de reproducción (Figura 3-3). 

3. Haga clic en Aceptar. 
Por ejemplo, imaginemos que la opción Tiempo de pre-reproducción está 
establecido en 10 minutos y la opción Tiempo total de reproducción está 
establecida en 30 minutos. Cuando la hora del mensaje de un evento de 
alarma seleccionado sea 11:30:00, la hora de inicio comenzará a las 
11:20:00 y la hora de finalización terminará a las 11:50:00. 
 
Nota: cuando acceda a la reproducción haciendo clic con el botón 
secundario en un icono de host móvil, la hora de inicio y finalización se 
basarán en la hora del equipo actual y no en la hora del mensaje de un 
evento de alarma. 
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3.4.2  Mostrar la hora en la que un host pasó por un 

punto 

Puede obtener la hora exacta en la que un host pasó por un punto. Para ello, 
seleccione Mostrar rutas, haga clic en un punto de la ruta y seleccione 
Mostrar la hora a la que el host pasó por aquí. Aparecerá una pequeña 
ventana en la que se mostrará la hora a la que el host pasó por el punto del 
mapa. 

 

3.4.3  Mostrar pistas GPS durante la recuperación de las 

grabaciones 

También puede ver las pistas GPS mientras se reproduce el vídeo grabado 
desde un host móvil. Haga clic en el botón Reproducción instantánea 
(Figura 3-4) para recuperar las grabaciones. Para mostrar las rutas GPS 
con las grabaciones, haga clic con el botón secundario en la ventana Un 
solo reproductor, seleccione Render (Modelizador) y elija Mostrar GPS. 
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3.5  Seguimiento de varios host 
GV-GIS puede realizar un seguimiento de las ubicaciones de varios host 
móviles en el mapa gráfico y proporcionar una lista de calles en tiempo real. 
 

3.5.1  Seguimiento de ubicaciones 
Puede realizar un seguimiento de las ubicaciones de hasta 16 hosts móviles 
simultáneamente en ventanas independientes o en una sola ventana. 

 
Figura 3-6  Una sola ventana 

1. En el mapa o en la lista de hosts móviles, haga clic con el botón 
secundario en los hosts móviles que desee y seleccione Vista en 
nuevo mapa para iniciar el seguimiento. 

2. De forma predeterminada, los host de los que se realiza un 
seguimiento se muestran en ventanas independientes. Para mostrar 
todos ellos en una sola ventana, haga clic en el botón Configuración 
del sistema (número 2 de la Figura 1-3) de la barra de herramientas y 
cambie la opción Estilo de varios mapas del Modo de ventanas 
múltiples al Modo de una ventana.  
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3. Haga clic con el botón secundario en la ventana mostrada para 
disponer de las opciones de cambio de tipo de mapa, ampliación, 
reducción o establecimiento del host como destino de seguimiento en 
la pantalla principal (la opción Intercambio con la pantalla principal ). 

 

Sugerencia: el icono de bloqueo  puede mantener la ventana de 
seguimiento siembre visible sobre otras ventanas. 

 
3.5.2  Seguimiento de direcciones 

Puede realizar un seguimiento de calles de varios hosts móviles en tiempo 
real.  

 
                               Figura 3-7 

1. En el mapa o la lista de hosts móviles, haga clic con el botón 
secundario en un grupo o host móvil y seleccione Agregar a la Lista 
de Camino. Aparecerá la lista de seguimiento. 

2. Para agregar otro grupo o host móvil, mantenga abierta la lista de 
seguimiento. A continuación, haga clic con el botón secundario en ese 
grupo o lista y seleccione Agregar a la lista de Camino. 

3. Utilice la opción Actualizar frecuencia para seleccionar la frecuencia 
con la que GV-GIS actualizará los datos GPS. 

4. Minimice o cierre la lista de seguimiento. Haga clic en el botón Lista de 
seguimiento (número 10 de la Figura 1-3) de la barra de herramientas 
para restaurar la lista en cualquier momento. 
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3.6  Detectar desvíos 
Se generará un mensaje de desvío en la ficha Alarma de la lista de eventos 
cuando el vehículo se desvía del área definida y la ruta planificada.  
Para obtener acceso a esta función, haga clic con el botón secundario en un 
host móvil y seleccione Establecer eventos en Mapa. 

 
Figura 3-8  Mensajes de desvíos 

 

3.6.1  Definir un área de detección 
1. Seleccione Establecer área de detección  en el panel de la izquierda. 

Aparecerá esta ventana. 

 

Figura 3-9 
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2. Para definir el intervalo de detección, realice uno de los siguientes 
procedimientos: 
A. Especifique la distancia radial desde el host móvil en metros o 

pies. Haga clic en Revisar rango para mostrar un área circular en 
el mapa basado en la información especificada. 

B. Utilice los marcadores para mover, aumentar o reducir el área de 
detección. 

3. Haga clic en Aplicar.  
 
Cuando el host móvil se salga del área definida, el mensaje “Fuera del área 
de detección” aparecerá en la lista de eventos. Cuando el host móvil entre 
en el área definida, aparecerá el mensaje “Dentro del área de detección”. 

 
3.6.2  Planificar una ruta de detección 

1. Seleccione Establecer ruta de detección  en el panel de la izquierda. 
Aparecerá esta ventana. 

 

Figura 3-10 
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2. Para planificar la ruta, haga clic con el botón secundario en el mapa 
para establecer marcadores. Utilice la figura anterior como ejemplo. Se 
establecerán seis marcadores en la ruta planificada. 

3. En el campo Desviación de la ruta planificada, especifique la 
distancia máxima en metros o pies que se permitirá al host móvil 
desviarse de la ruta planificada a cualquier distancia. 

4. Puede hacer clic en Exportar para guardar la configuración en otra 
ubicación o en Importar para aplicar la ruta predefinida al host móvil. 

5. Haga clic en Aplicar. 

 

Cuando el host móvil se salga de la ruta planificada, el mensaje “Fuera de la 
ruta de detección” aparecerá en la lista de eventos. Cuando el host móvil 
entre en la ruta planificada, aparecerá el mensaje “Dentro de la ruta de 
detección”. 
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3.7  Detectar una velocidad lenta 
Se generará un mensaje de velocidad lenta en la ficha Alarma de la lista de 
eventos cuando cualquiera de los vehículos no recorre la distancia 
requerida en el tiempo dado. Por ejemplo, imagine que establece un umbral 
según el cual cada día vehículo debe recorrer una distancia de 1 km cada 5 
minutos. Cuando un vehículo solamente recorre 0.75 km en 5 minutos, 
aparece el mensaje de alerta. 

 

Figura 3-11  Mensaje de velocidad lenta 
 

1. Haga clic con el botón secundario en un host móvil y seleccione 
Establecer eventos en mapa. Aparecerá este cuadro de diálogo. 

 

Figura 3-12 
2. Seleccione Idle Speed Check (Comprobar velocidad lenta) en el 

panel de la izquierda. 
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3. En el campo Hora Idle, especifique el umbral de tiempo que desee. 

4. En el campo Distancia Idle, especifique el umbral de distancia que 
desee. 

5. Haga clic en Comprobar alcance para mostrar un área circular en el 
mapa basado en la información especificada. Haga clic en Aceptar 
para aplicar las configuraciones. 

 

Cuando el host móvil no recorra la distancia especificada en el tiempo dado, 
aparecerá el mensaje Velocidad lenta detectada en la lista de eventos. 
Cuando el host móvil cumpla de nuevo el umbral, aparecerá el mensaje 
Umbral de velocidad cumplido. 
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3.8  Detectar exceso de velocidad 
Se generará un mensaje de exceso de velocidad en la ficha Alarma de la 
lista de eventos cuando un vehículo supere el límite de velocidad asignado. 
También se mostrará la velocidad excesiva que desencadenó el evento, por 
ejemplo 8,667000 km/h, tal y como se ilustra a continuación.  

 
                                          Figura 3-13 

 
1. Haga clic con el botón secundario en un host móvil y seleccione 

Establecer eventos en mapa. Aparecerá este cuadro de diálogo. 

 

                                  Figura 3-14 

2. Seleccione Detección de exceso de velocidad en el panel de la 
izquierda. 

3. Establezca el límite de velocidad en la parte inferior de la ventana. 

4. Haga clic en Aplicar. 
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Siempre que el host móvil compruebe el límite de velocidad, se mostrará el 
mensaje Límite de velocidad detectado con la velocidad de condición media 
por hora en la lista de eventos. 

 

3.9  Ver una lista de configuración de 
detecciones 
Puede ver una lista completa de configuraciones de detecciones definidas 
para hosts móviles. En la barra de menús, haga clic en Ver y seleccione 
Lista de eventos en Mapa. El símbolo “O” indica que el área de detección, 
la ruta de detección, la velocidad lenta o el exceso de velocidad se han 
configurado en el host; en caso contrario, aparecerá el símbolo “X". 
 

 
Figura 3-15 
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3.10  Buscar lugares y servicios 
Puede buscar cualquier dispositivo y lugar dentro del área definida. 

 

1. Haga clic con el botón secundario en el mapa y seleccione Consulta 
de alcance. Aparecerá el cuadro de diálogo Consulta de alcance y un 
área de búsqueda circular también se mostrará en el mapa. 

2. Puede definir el área de búsqueda de dos formas diferentes. 

Opción 1: Arrastrar directamente los marcadores en el área de 
búsqueda. 

 Utilice el marcador situado en el centro del área de búsqueda 
para mover el círculo a la ubicación apropiada. Utilice el marcador 
situado en el borde del área para aumentar o reducir la distancia 
de búsqueda. 

 

                    

 

Figura 3-16 

Área de búsqueda circular en  

Microsoft Virtual Earth 
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Opción 2: Personalizar la configuración en el cuadro de diálogo 
Consulta de distancia (Range Query). 

Puede utilizar uno de estos métodos para definir el área de búsqueda: 

• Especifique la latitud y longitud del área de búsqueda o la 
dirección del centro. Haga clic en Mover a para mover el área 
circular a la ubicación especificada 

 

                          Figura 3-17 
 

Nota:  para buscar una dirección, utilice los siguientes formatos de 
dirección: “Dirección, ciudad, estado o provincia” o “Dirección, ciudad, 
código postal” 

 

• Especifique la velocidad del vehículo en kilómetros o millas por 
hora y el tiempo en minutos que dicho vehículo podría viajar. 
Haga clic en Revisar rango para mostrar la distancia del área de 
búsqueda en el mapa basada en la información especificada. 

 

                            Figura 3-18 
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• Especifique el radio del área de búsqueda en metros o pies. Haga 
clic en Revisar rango para mostrar la distancia del área de 
búsqueda en el mapa basada en la información especificada. 

 

                                 Figura 3-19 
 

3. Seleccione el tipo de dispositivo o lugar que está buscando. 

 

                       Figura 3-20 
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4. Haga clic en Consulta para mostrar los resultados de la búsqueda. 

 

                               Figura 3-21 
 

5. Haga doble clic en cualquiera de los dispositivos o lugares 
encontrados para colocarlo en el centro del mapa. 

6. Si desea realizar un seguimiento de los hosts móviles encontrados, 
selecciónelos y haga clic en Ejecutar para iniciar dicho seguimiento. 

 

Nota:  de forma predeterminada, los hosts móviles de los que se realiza un 
seguimiento se muestran en ventanas independientes. Si desea mostrar 
todos los hosts rastreados en una sola ventana, cambie la opción Estilo de 
mapas multiples en la sección 7.1  Configuraciones del sistema. 
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Capítulo 4  Supervisar operaciones para 
hosts fijos 

Puede supervisar la ubicación de un host fijo sin funcionalidad GPS. 

 

4.1  Iniciar los servicios de supervisión 
1. Arrastre los iconos Host fijo, Cámara, Entrada y Salida a sus 

posiciones adecuadas en el mapa de seguimiento o en el mapa 
electrónico creado para supervisión en directo. Para obtener detalles 
sobre E-Map, consulte la sección 5.1 Crear un mapa electrónico. 

2. Puede supervisar un host fijo para los eventos de alerta de movimiento 
de vídeo y activación de entrada. Siempre que se produzca 
movimiento en las imágenes o el dispositivo de entrada se active, el 
mensaje de alerta se generará en la lista de eventos y los íconos 
correspondientes comenzarán a parpadear en la lista de hosts y el 
mapa para alertar al usuario. Consulte la sección 4.3 Detección de 
movimiento y eventos desencadenados por entrada. 
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4.2  Funciones de supervisión 
En el mapa o la lista de hosts fijos, haga clic con el botón secundario en los 
iconos Host fijo, Cámara y Salida para disponer de estas funciones de 
supervisión: 
 

4.2.1  Icono de host fijo 

 
Figura 4-1 

 

Característica Descripción 
Vista en vivo Muestra la vista en directo. Consulte la sección 3.3 

Ver vídeo en directo. 
Viewlog remoto Reproducir vídeo grabado en el host fijo. Consulte 

la sección 4.4 Recuperar vídeo grabado. 
Enviar E-mail Envía una notificación por correo electrónico. 

Consulte el Capítulo 11 Alertas por correo 
electrónico. 

Enviar Mensaje 
SMS 

Envía una notificación a por SMS. Consulte el 
Capítulo 10 Alertas por SMS. 

Actualizar Posición 
al Host 

Actualiza la posición del host fijo a su interfaz Web. 
Consulte el Capítulo 5.7 Aplicar posiciones de 
longitud y latitud en hosts fijos 

Evento monitor Active la supervisión de eventos. Consulte la 
sección 4.3 Detección de movimiento y eventos 
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desencadenados por entrada. 
Configurar cámara 
monitor 

Deshabilita las funciones de supervisión de ciertas 
cámaras. Consulte la sección 4.3 Detección de 
movimiento y eventos desencadenados por 
entrada. 

Información  Muestra la información del host. 
Remover marca Quita el icono del host del mapa. 

 

4.2.2  Icono de cámara 

 

         Figura 4-2 

 
Característica Descripción 
Vista en vivo Muestra la vista en directo. Consulte la sección 

3.3 Ver vídeo en directo. 
Reproducción  
instantánea (5 Min.) 

Reproducir vídeo grabado en el host fijo. 
Consulte la sección 4.4 Recuperar vídeo 
grabado. 



  Supervisar operaciones para hosts fijos 

 

 41

4

Remover marca  Quita el icono de la cámara del mapa. 
Establecer rango de 
vista 

Establece el ángulo de visualización de la 
cámara. 

Opciones de 
dirección 

Establece la dirección a la que desea que apunte 
el icono de la cámara, por ejemplo al norte, al 
este, etc. 

PTZ Cambia el icono de la cámara al icono PTZ. 

 

4.2.3  Icono de salida 

 
 Figura 4-3 

 

Característica Descripción 
Forzar salida Activa de forma remota el dispositivo de salida 

instalado en host fijo. Para que esta función esté 
realice su trabajo, es necesario hacer clic con el 
botón secundario en el host de E/S y seleccionar 
Event Monitor (Monitor de eventos) primero. 

 

4.3  Detectar eventos de movimiento y 
disparados por entrada 
Se generará un mensaje de alerta en la ficha Monitor de la lista de eventos 
después de que se detecte movimiento y el dispositivo de entrada se active 
en el host fijo. Mientras tanto, los icono de cámara y salida correspondientes 
comenzarán a parpadear para alertar al usuario. 
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1. Haga clic con el botón secundario en un host fijo que desee supervisar 
y seleccione Monitorear Eventos. El host fijo se mostrará en la lista de 
monitores. Si la lista no aparece en la pantalla principal, haga clic en el 
botón Lista de monitores (número 7 de la figura 1-3) de la barra de 
herramientas.  

2. Si desea deshabilitar las funciones de supervisión para ciertas 
cámaras, haga clic con el botón secundario en el host fijo, seleccione 
Configurar monitoreo de cámara y desactive las selecciones de 
dichas cámaras. 

3. en la lista de monitores, haga clic en la columna Monitor. Seleccione 
Movimiento para generar un mensaje de alerta cuando se produzca 
movimiento en las imágenes, seleccione Activación para generar un 
mensaje de alerta cuando el dispositivo de entrada se active, o elija 
Movimiento + Activación para generar ambos tipos de mensajes de 
alerta. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-4 Lista de monitoresLista de eventos 
Icono intermitente
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4.4  Recuperar vídeos grabados 
Puede recuperar vídeos grabados del host fijo. Hay dos opciones de 
reproducción: 
1. Reproducción instantánea: reproduce el vídeo grabado de una 

cámara deseada hasta 5 minutos. 

2. Remote ViewLog: reproduce el vídeo grabado del host fijo que desee. 

 

Nota:  la cámara IP GV no admite la función de reproducción. 

 
4.4.1  Reproducción instantánea 

Para poder revisar un vídeo grabado en el host fijo, debe tener habilitadas 
las siguientes funciones para permitir el acceso remoto: 
 

 DVR: habilite Remote ViewLog Service en Control Center Server y 
active la grabación.  

 Servidor de vídeo, solución DVR compacta: habilite la función 
Remote ViewLog y active la grabación. 

 

Para recuperar vídeo grabado, haga clic con el botón secundario en el icono 
Cámara y seleccione Reproducción instantánea. Si hay vídeo grabado, la 
ventana de reproducción se activará y la reproducción se iniciará. 
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Figura 4-5 

 

Haga clic con el botón secundario en la ventana para disponer de las 
siguientes funciones:  

Nombre Función 

Modo de 
reproducción 

Incluye las siguientes opciones: 
 Fotograma por fotograma : reproduce vídeo 

fotograma a fotograma. 
• Tiempo real: reproduce vídeo en tiempo real. Este 

modo ahorra tiempo de espera para modelizado, 
pero renuncia a fotogramas para dar la apariencia de 
reproducción en tiempo real. 

• Audio: activa o desactiva el sonido del vídeo. 
• Reproducción automática durante los 5 minutos 

siguientes: reproduce vídeo durante 5 minutos. 
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Modelizador  

Incluye las siguientes opciones: 
• Desentrelazado: convierte el vídeo entrelazado en 

vídeo no entrelazado.  
• Escala : aplica un mosaico cuando se amplía una 

reproducción de vídeo. También aplica el modo de 
color completo para mejorar el colorido. 

• Quitar bloques: quita los artefactos de tipo bloque 
de vídeo de poca calidad y muy comprimido.  

• Anti-niebla: mejora la visibilidad de la imagen. 
• Estabilizador: reduce la vibración de la cámara. 
• Superposición de texto con el nombre de la 

cámara y la representación de la hora: superpone 
el nombre de la cámara y la hora en el vídeo.  

• Superposición de texto POS / GV Wiegand: 
superpone datos de captura de POS o GV-Wiegand 
en el vídeo.  

• Pantalla completa: cambia a la vista de pantalla 
completa. 

Herramientas  

• Foto instantánea: guarda una imagen.  
• Guardar como AVI: guarda un vídeo en formato avi. 
• Descargar: descarga el archivo de vídeo del host 

fijo al equipo local. 

 
Nota: Las funciones Antiniebla y Estabilizador funcionan cuando las 
funciones se han aplicado en la grabación de DVR. 
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4.4.2  Remote ViewLog 

Para poder revisar un vídeo grabado en el host fijo, debe tener habilitadas 
las siguientes funciones para permitir el acceso remoto: 
 DVR: habilite Remote ViewLog Service en Control Center Server.  
 Servidor de vídeo, solución DVR compacta: habilite la función 

Remote ViewLog 
 

Para utilizar el reproductor Remote ViewLog, es necesario instalar el 
programa Remote ViewLog desde el DVD de software en el equipo GV-GIS. 
 
Haga clic con el botón secundario en el host fijo y seleccione Remote 
ViewLog. Aparecerá el reproductor Remote ViewLog. Seleccione la cámara 
y el evento de vídeo que desee para iniciar la reproducción. Para obtener 
instrucciones detalladas del reproductor, consulte el Capítulo 4 Reproducir 
archivos de vídeo, en el Manual dl uso del DVD de software del sistema de 
vigilancia.  
 

Si el reproductor no aparece, haga clic en Configurar en la barra de menús, 
seleccione Configuración del sistema, haga clic en la ficha Remote 
ViewLog y compruebe la ruta de acceso del programa Remote ViewLog 
instalado. Consulte la sección 7.4 Configuración de Remote ViewLog. 
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Capítulo 5  Operaciones avanzadas 
 
5.1  Crear un mapa electrónico 
E-Map permite importar un plano de una planta en los formatos BMP, GIF y 
JPG, así como utilizar los iconos de las cámaras y de los dispositivos de E/S 
para editar un mapa electrónico plano según requisitos del usuario. Cuando 
las cámaras y los dispositivos de E/S se activan en el host, los iconos 
correspondientes parpadearán para alertar al usuario. 

 

Figura 5-1 

1. En la lista de hosts, haga clic con el botón secundario en Nuevo mapa  
y seleccione Agregar mapa. Se creará una nueva carpeta de mapas.  

2. Asigne un nombre a la carpeta de mapas y haga clic en ella para 
abrirla. 

3. Haga clic con el botón secundario en la carpeta de mapas creada y 
seleccione Cargar mapa para importar un archivo gráfico.  

4. Arrastre y coloque los iconos de cámaras y dispositivos de E/S desde 
el host fijo al mapa. 
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5. Puede establecer la dirección hacia la que apuntan las cámaras y 
cambiar el icono de cámara al icono de cámara PTZ haciendo clic con 
el botón secundario en un icono de cámara. 

6. También puede arrastrar el icono de mapa electrónico creado desde la 
lista de hosts a la ubicación correcta en el mapa de seguimiento.  

 
Nota: los iconos de cámaras y dispositivos E/S se utilizan tanto en los 
mapas de seguimiento como en los electrónicos. 
 
5.1.1  Definir la configuración del icono de mapa 
electrónico 

Puede establecer opciones para el icono de mapa electrónico. Haga clic en 
el botón Configuraciones del mapa (número 11 de la Figura 1-3) de la 
barra de herramientas y seleccione la ficha Configuraciones E-MAP. 
Aparecerá este cuadro de diálogo. 

 
                       Figura 5-2 

 Nivel visible en mapa: establezca el nivel de zoom mínimo del icono 
de mapa electrónico en el mapa de seguimiento. Por ejemplo, si lo 
establece en 14, solamente podrá ver el icono del mapa electrónico 
en el mapa de seguimiento cuando lo amplíe hasta el nivel 14 o 
superior. Si establece el nivel en 0, el icono del mapa electrónico 
siempre estará visible independientemente del nivel de zoom. 

 Tamaño del ícono: establezca iconos grandes o pequeños en el 
mapa electrónico. 
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5.2  Agregar un lugar 
Puede agregar un marcador de lugar de un negocio o punto de interés en el 
mapa. 

1. En la lista de hosts, haga clic con el botón secundario en Marcadores 
ampliados y seleccione Agregar marcador. Aparecerá este cuadro 
de diálogo. 

 
                                               Figura 5-3 

2. Asigne un nombre al marcador de lugar y seleccione el icono.  
3. Opcionalmente, puede seleccionar Tipo si estuviera disponible y 

especificar los detalles en el campo Nota para describir el lugar. 
4. Si desea agregar una fotografía para describir el lugar, haga clic en 

Insertar sintaxis y seleccione Insertar imagen. Aparecerá este 
cuadro de diálogo. Haga clic en Buscar para localizar la ruta de 
acceso de la imagen y asignar un nombre a esta.  
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                      Figura 5-4 

5. Si desea agregar un vínculo Web para describir el lugar, haga clic en 
Insertar sintaxis y seleccione Hipervínculo (Hyper Link). Aparecerá 
un cuadro de diálogo similar al de la Figura 5-35. Asigne un nombre a 
la dirección Web y especifíquela. 

6. Una vez realizada la configuración anterior, arrastre el marcador 
creado a la ubicación correcta del mapa. 

 
Cuando haga clic en el marcador, debe ver la información agregada para 
describir la ubicación.  
 
5.3  Guardar una vista 
Puede guardar una vista de interés creando un marcador de vista. Cada vez 
que haga clic en el nuevo marcador de vista, el mapa volverá a la vista 
guardada.  
 
1. Ajuste el mapa a la vista y nivel de zoom que desee. 

2. En la lista de hosts, haga clic con el botón secundario en Marcadores 
ampliados y seleccione Agregar región de vista de mapa.  

3. Asigne un nombre a la vista, seleccione un icono y haga clic en OK. 

4. Si desea cambiar la vista guardada, ajuste el mapa a la vista y nivel de 
zoom que desee, haga clic con el botón secundario en el marcador de 
vista y seleccione Actualizar región. 



  Operaciones avanzadas 

 

 51

5

5.4  Obtener indicaciones para conducir 
Puede obtener indicaciones paso a paso para conducir. Esta función 
pueden no estar disponible en su ubicación dependiendo del API de mapas.  
 
1. Haga clic con el botón secundario en el mapa y selecciones Desde 

para establecer el punto de inicio.  

2. Haga clic con el botón secundario en el mapa y seleccione Hasta para 
establecer una parada donde desea ir antes de alcanzar el destino final. 
Puede configurar varias paradas. 

3. Haga clic con el botón secundario en el mapa y seleccione Destino 
para establecer el destino. Se mostrarán una posible ruta e 
indicaciones paso a paso. 

 

 

 
 
Figura 5-5 

La línea de color azul 

muestra la posible ruta. 

La ventana proporciona la 

distancia estimada e 

indicaciones paso a paso. 
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5.5  Colores de evento autodefinibles 
Los colores del texto y de fondo de cada evento de la lista de eventos 
(Figura 1-4) se pueden definir para hacer más cómoda la comprobación. 
 
1. En la pantalla principal, haga clic en Configurar en la barra de menús 

y seleccione Configuración de Lista de Eventos. Aparecerá este 
cuadro de diálogo. 

 
                 Figura 5-6 

2. Seleccione el tipo de evento que desee. Se mostrará en la lista 
desplegable de la parte inferior del cuadro de diálogo. 

3. Seleccione Color de texto o Color de fondo y haga clic en la lista 
desplegable para editar el color. 

4. Haga clic en OK para guardar la nueva configuración de color. Todos 
los eventos del tipo seleccionado en la lista de eventos cambiarán de 
color inmediatamente conforme a la configuración. 
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5.6  Mostrar la posición del host en un evento 
de alarma 

Puede ver la posición anterior del host móvil cuando desencadene un 
evento de alarma. En la lista de eventos, haga clic con el botón secundario 
en cualquier evento Alarma y seleccione Mostrar posición. Aparecerá una 
pequeña ventana en la que se mostrará la posición del host móvil que 
desencadenó el evento. 

 
                                   Figura 5-7 

5.7  Aplicar posiciones de longitud y latitud en 
hosts fijos 
El host fijo de dispositivos IP GV, sin conectividad GPS, se puede posicionar 
en el mapa. La ubicación del host fijo se basa en los valores de longitud y 
latitud encontrados en la interfaz Web del dispositivo IP GV. Si arrastra el 
icono del host fijo al mapa, dicho icono bloqueará automáticamente los 
valores de longitud y latitud detectados. 
 
Hay 2 métodos para actualizar los valores de longitud y latitud para un host 
fijo. El método 1 permite especificar manualmente los valores de longitud y 
latitud del host fijo en su interfaz Web. El método 2 permite arrastrar el icono 
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de host fijo a una ubicación del mapa deseada y GV-GIS trasladará 
automáticamente la posición y rellenará los campos de longitud y latitud en 
la interfaz Web de dicho host. 
 
Nota: Para acceder a la configuración de longitud y latitud de las interfaces 
Web de los dispositivos IP GV, seleccione Administración y elija 
Configuración de mapa GPS. 

 

Método 1 (cuando los valores de longitud y latitud se conocen): 

1. Acceda a la configuración de la cuenta del host fijo. 

2. En el cuadro de diálogo Host Information (Información del host) (Figura 
2-3), seleccione Aplicar posiciones GPS del dispositivo y haga clic 
en OK. La posición del host fijo se actualiza basándose en los valores 
de longitud y latitud insertados en la interfaz Web del dispositivo IP GV. 
Cuando arrastre el icono del host fijo al mapa, dicho icono se moverá 
automáticamente a su posición correcta. 

 

Método 2 (cuando los valores de longitud y latitud se desconocen): 

1. Arrastre un icono de host fijo a la posición que desee del mapa. 

2. Haga clic con el botón secundario en el host fijo y seleccione 
Actualizar posición en el host. La ubicación del mapa actual para el 
host fijo se actualizará con los campos de longitud y latitud de la 
interfaz Web del dispositivo IP GV. 

3. Cuando los valores de longitud y latitud del host fijo se encuentren y se 
establezcan conforme al método 2, los operadores de GV-GIS pueden 
llevar a cabo los pasos del método 1 para bloquear siempre el host fijo 
en la misma posición en el futuro. 
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5.8  Supervisar módulos de E/S GV 
Puede supervisar de forma remota el estado de E/S y obligar a cualquier 
dispositivo de E/S a que se active cuando sea necesario. La aplicación 
solamente admite módulos de E/S GV de 8 ó 16 puertos con el módulo 
Ethernet. 
 
Para agregar el módulo de E/S, siga los pasos de la sección Crear un host 
fijo que aparece anteriormente en este capítulo y seleccione I/O Box 
(Módulo E/S) en Tipo de host. Cuando haya realizado la configuración, el 
módulo de E/S agregado se mostrará en el nodo Fixed Host List (Lista de 
host fijos) (número 1 de la Figura 1-2). 
 
Para supervisar el estado de E/S, haga clic con el botón secundario en el 
host de E/S y seleccione Monitor de eventos. GV-GIS detectará los 
desencadenantes de entrada y salida. 
 
Para forzar manualmente cualquier salida, haga clic con el botón 
secundario en un icono de salida y seleccione Forzar salida.  
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Capítulo 6  Explorador del registro de 
eventos 

GV-GIS graba eventos de cinco tipos de registros: Alarma, Sistema, 
Conexión, Cuenta y Monitor. Con los registros de evento en el explorador de 
registros de eventos, puede obtener información sobre alarmas de 
seguimiento, actividades del sistema, conectividad de hosts, cambios de 
cuentas y eventos supervisados. Para comenzar, en la barra de 
herramientas, haga clic en el botón Explorador del registro de eventos 
(número 8 de la Figura 1-3). 
 
Sugerencia: haga clic con el botón secundario en un evento de alarma para 
acceder a las opciones Reproducción remota, Reproducción instantánea y 
Mostrar posición. 
 

 
                                   Figura 6-1 

Botones del explorador de registros de eventos: 

Nº Nombre Descripción 

1 Abrir 
Abre un registro de eventos. Consulte la 
sección Abrir el registro de eventos que 
aparece posteriormente. 

2 Volver a cargar Actualiza el registro registros de eventos 
manualmente. 

3 Filtrar Define los criterios de búsqueda. Consulte 
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la sección Filtrar el registro de eventos que 
aparece posteriormente. 

4 Actualizar el resultado del 
filtro Actualiza el resultado del filtro.  

5 Copia de seguridad 
Exporta la lista actual de eventos. 
Consulte la sección Hacer copias de 
seguridad del registro de eventos que 
aparece posteriormente. 

6 Configurar página 
Crea un encabezado y pie de página para 
la impresión de la lista de eventos. 
Consulte la sección Imprimir el registro de 
eventos que aparece posteriormente. 

7 Imprimir Imprime la lista actual de eventos.  
8 Salir Sale del explorador. 

9 Ficha de registros 
Haga clic en la ficha de registros de 
alarma, sistema, conexión, cuenta y 
monitor para obtener los eventos de 
registro correspondientes. 
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6.1  Abrir el registro de eventos 
Siga estos pasos si desea abrir los datos del registro: 
 

1. Haga clic en el botón Abrir (número 1 de la Figura 6-1). Aparecerá este 
cuadro de diálogo.  

 
Figura 6-2 

2. Especifique un período de tiempo y seleccione el tipo de base de datos. 
Si desea abrir los registros creados por el sistema, seleccione 
Registro de sistema; si desea abrir los registro de los que creó una 
copia de seguridad en una unidad local, CD o DVD, seleccione 
Registro de copia de seguridad. A continuación, asigne la ruta de 
acceso del registro.  

3. Haga clic en OK. Los eventos que cumplan los criterios de búsqueda 
aparecerán en el explorador del registro de eventos.  

 

Para obtener detalles sobre la copia de seguridad de registros, consulte la 
sección Hacer copias de seguridad del registro de eventos que aparece 
posteriormente. 
 
Nota: de forma predeterminada, el período de tiempo de visualización es un 
día, el tipo de base de datos es Registro del sistema y la ruta de acceso 
es: \GV-GIS\Log. El período de tiempo de visualización y la ruta de acceso 
predeterminados se pueden modificar mediante el cuadro de diálogo 
Configuración de Registro de Evento (Figura 7-3). 



  Explorador del registro de eventos 

 

 59

6

6.2  Filtrar el registro de eventos 
Puede filtrar registros de eventos según criterios definidos.  

1. Haga clic en el botón Filtro (número 3 de la Figura 6-1). Aparecerá 
este cuadro de diálogo.  

 
      Figura 6-3 

2. Especifique las opciones de filtro que desee: 
 Leer: busca los eventos que ha abierto en la lista de eventos que 

se encuentra an la parte inferior de la pantalla principal de 
GV-GIS. 

 Bandera: busca los eventos marcados. 
 ID: busca los eventos de un host específico o relacionados con 

actividades del sistema. 
 Mensaje: busca los eventos por palabras clave. 
 Hora de mensaje: busca los eventos por la fecha u hora de 

llegada a GV-GIS. 
 Hora de inicio: busca por hora de inicio de los eventos que han 

tenido lugar en el host. 
3. Si desea guardar la configuración del filtro en otra ubicación, haga clic 

en Exportar. Si desea aplicar la configuración del filtro predefinida, 
haga clic en Importar.  

4. Haga clic en OK. Los eventos que cumplan la configuración del filtro 
aparecerán en el explorador del registro de eventos.  
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6.3  Hacer copias de seguridad del registro de 
eventos 
Puede hacer copias de seguridad de los registros en una unidad local o 
exportarlos a un CD y DVD. 

1. Haga clic en el botón Copia de seguridad (número 5 de la Figura 6-1). 
Aparecerá este cuadro de diálogo. 

 
Figura 6-4  

2. Para hacer una copia de seguridad en una unidad local, seleccione 
Ruta de de copia de seguridad y haga clic en el botón […] para 
asignar una ubicación donde desee guardar los archivos de registro. 

3. Para exportar los registros a un CD y DVD, seleccione Carpeta 
temporal , haga clic en el botón […] para asignar una ubicación para 
almacenar temporalmente los archivos de registro. 

4. Para el contenido de copia de seguridad, puede seleccionar Hacer 
copia de seguridad de los archivos de datos GPS para hacer una 
copia de seguridad de los datos GPS y los registros de eventos; 
seleccione Incluir el explorador del registro de GV-GIS para incluir 
el programa Explorador del registro de eventos con los datos de copia 
de se4guridad. 

5. Haga clic en OK.  
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6. Si selecciona Carpeta temporal, aparecerá este cuadro de diálogo 
para realizar más configuraciones.  

 
Figura 6-5 
 

 Usar CD/DVD: haga clic para hacer la copia de seguridad de los 
archivos en un CD o DVD mediante software de otros fabricantes. 
Haga clic en el botón [...] para asignar el software de grabación 
que desee (archivo .exe).  

 Usar grabación de SO: esta opción solamente está disponible si 
se usa Windows XP, Server 2003 o Vista. Graba los archivos en el 
CD o DVD usando el software integrado del sistema operativo.  
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6.4  Imprimir el registro de eventos 
Puede imprimir los eventos del registro filtrado y definir el pie de página y el 
encabezado para la copia impresa. 
 

1. Para imprimir los eventos del registro que desea, haga clic en la ficha 
del registro (número 9 de la Figura 6-1) para mostrar la lista de eventos 
que contiene. 

2. Haga clic en el botón Configurar página (número 6 de la Figura 6-1). 
Aparecerá este cuadro de diálogo. 

 
                Figura 6-6 
 

3. Seleccione las opciones y escriba la información que desea para el 
encabezado y el pie de página, y haga clic en OK. 

4. Haga clic en el botón Imprimir (número 7 de la Figura 6-1) para iniciar 
la impresión. 
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Capítulo 7  Configuraciones del sistema 
 
Para configurar el sistema GV-GIS, haga clic en el botón Configuración del 
sistema (número 2 de la Figura 1-3) de la barra de herramientas.  
 
7.1  Configurar la presentación 

 
Figura 7-1 

 Estilo Multi-Mapa: Seleccione Modo de múltiples ventanas para 
mostrar hosts rastreados en diferentes ventanas; seleccione Modo 
múltiples ventanas para mostrar todos los hosts rastreados en la 
misma ventana. Consulte la sección 3.5 Seguimiento de varios hosts. 

 Sistema de medida: seleccione el sistema de medición imperial o 
métrico. 

 Mostrar marcador en mapas separados: cuando la opción está 
seleccionada, los marcadores creados también se mostrarán en 
varias vistas de seguimiento (Figura 3-6). 

 Máximo número de la vista en vivo: Especifique el número máximo 
de ventanas de vistas en directo mostrado en la pantalla entre 1 y 16. 
Consulte la sección 3.3 Ver vídeo en directo. 



 
 

 64 

7.2  Configuración de Red 

 

Figura 7-2 
 

 Puerto : el puerto de comunicación predeterminado es 3356. 

 Auto iniciar servicio al iniciar Windows: inicia automáticamente 
los servicios de GV-GIS al iniciarse Windows. 

 Cargar SMS Server cuando se inicie el Servicio: inicia 
automáticamente SMS Server cuando se inician los servicios 
GV-GIS. 
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7.3  Configurar el registro de eventos 

 
Figura 7-3 

[Lista de Eventos]  
 Importar día(s): especifique el número de días para los que los 

registros de datos se cargarán cuando la lista de eventos (número 8 
de la Figura 1-2) y el explorador del registro de evento (Figura 6-1) se 
abran. 

 El máximo número de eventos en la lista: especifique el número 
máximo de eventos mostrados en la lista de eventos. El número debe 
estar comprendido entre 500 y 500000. 

[Registro de evento] 
 Mantener día(s): seleccione esta opción y especifique el número de 

días para mantener los registros. Si no define un valor para esta 
opción puede mantener los registros durante un período de tiempo 
ilimitado a menos que el espacio en disco se llene o la función de 
reciclaje se active. 

 Registro de reciclaje: si seleccione esta opción los archivos más 
antiguos se eliminarán cuando el espacio de almacenamiento sea 
inferior a 500 MB. 

 Ruta de registro: indique la ubicación guardada de los registros. 
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7.4  Configuración de Remote ViewLog 

 

Figura 7-4 

[Resolución Panel] Seleccione la resolución del panel del reproductor 
Remote ViewLog. 

[Posición] establezca la posición del reproductor Remote ViewLog en la 
pantalla. La configuración de posición admite coordenadas negativas y se 
corresponden con las coordenadas XY del cuadro de diálogo Propiedades 
de Pantalla de Windows.  
[Ruta] Especifique la ubicación guardada del programa Remote ViewLog. 
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7.5  Intervalos de alerta 

 
Figura 7-5 

[Configuración de intervalos] Especifique el intervalo entre los mensajes 
entrantes cuando hay movimiento de cámara o pérdida de vídeo. 
Seleccione el tipo de evento y haga clic en la columna del intervalo para 
cambiar el tiempo. 
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Capítulo 8  Configurar las notificaciones 
Cuando se producen condiciones de alerta, GV-GIS puede activar 
automáticamente el equipo asignado y la alarma de salida para enviar una 
notificación a los operadores de GV-GIS a la vez que se envía un mensaje 
SMS y de correo electrónico a las personas pertinentes. 
 
Para acceder a la función, haga clic en el botón Notificación (número 4 de 
la Figura 1-3) de la barra de herramientas. 

 
                                       Figura 8-1 

[Cuadro de lista]  Seleccione una condición de alerta en el cuadro de lista 
de la izquierda para configurarla. 
[Notificar aproximación]   

 Invocar alarma: seleccione una alarma del equipo en la lista 
desplegable. O bien, seleccione Definir por el usuario en la lista antes 
de importar el sonido .wav que prefiera.  Haga clic en el botón de flecha 
situado al lado de la lista desplegable para probar la alarma asignada. 

 Módulo de Salida: seleccione un módulo de salida instalado y un 
número nip para avisar al operador. 

 Enviar Alertas de E-Mail: habilite esta opción para enviar correos 
electrónicos para avisar a las personas pertinentes. Haga clic en el 
botón Editar para editar un mensaje. Para obtener información sobre 
el buzón, consulte el Capítulo 11 Alertas por correo electrónico. 

 Enviar Alertas SMS: habilite esta opción para enviar mensajes SMS 
para avisar a las personas pertinentes. Haga clic en el botón Editar 
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para editar un mensaje. Para obtener información sobre la 
configuración de SMS Server, consulte el Capítulo 10 Alertas SMS. 

[Formato de Texto de SMS] ASCII para texto en inglés con un límite de 160 
caracteres. Unicode para otros idiomas con un límite de 70 caracteres. 

 

Nota:  

1. Para enviar alertas por SMS y correo electrónico, es necesario 
configurar primero el buzón y SMS Server. También es necesario 
especificar la dirección de correo electrónico y el teléfono móvil en la 
cuenta del host individual (consulte la sección 2.2 Crear cuentas de 
host). 

2. Para alarmas de salida, se debe haber agregado un módulo de E/S GV 
a GV-GIS. Consulte el Capítulo 9 Alertas de salida. 
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Capítulo 9  Alertas de salida 
Cuando se produce una condición de alerta, puede activar los dispositivos 
de salida instalados en las instalaciones de GV-GIS y en el host remoto. 
Actualmente la aplicación sólo es compatible con módulos de E/S de GV. 
 
9.1  Agregar dispositivos de salida 
Para instalar dispositivos de salida en GV-GIS, siga estos pasos. 
 
1. Haga clic en Configurar en la barra de menús de la pantalla principal y 

seleccione Configuración de dispositivo de E/S. Aparecerá este 
cuadro de diálogo. 

 
                     Figura 9-1 

2. Seleccione el módulo de E/S en la lista desplegable Dispositivo. 
3. Seleccione el puerto COM al que está conectado el módulo de E/S. 
4. Para el usuario del módulo de E/S GV y el módulo de retransmisión GV, 

haga clic en el botón Formato de dirección para asignar una dirección 
al dispositivo. En el cuadro de diálogo Formatear dirección, inicie el 
primer dispositivo con la opción Nueva dirección establecida en 1 y 
haga clic en el botón Escribir para grabar la dirección en el dispositivo. 

5. Para el usuario del módulo de E/S GV de 4, 8 ó 16 puertos, la dirección 
del dispositivo se debe establecer primero en el propio dispositivo. 
Seleccione el número de dirección correcto en la lista desplegable 
Dirección. 
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6. Haga clic en el botón Añadir. El dispositivo debe aparecer en la 
ventana de presentación. 

7. Repita los pasos anteriores para agregar más dispositivos y no olvide 
asignar una dirección diferente para cada dispositivo.   

 

A continuación se describen otras opciones del cuadro de diálogo 
Dispositivo de E/S: 

[Nombre] Nombre del dispositivo de salida. 

[Forzar salida] Haga clic en este botón para forzar la activación de la 
salida. 

[Tipo de señal] Seleccione la señal de salida en normalmente cerrada (NC) 
o normalmente abierta (NA). Para el estado de alternancia, el 
desencadenante de salida se mantendrá hasta que se produzca un nuevo 
desencadenante. Para el estado de pulso, la salida se desencadena 
durante la cantidad de tiempo especificado en el campo Seg (Segundos). 
 
9.2  Forzar salidas de GV-GIS 
Para forzar automáticamente la activación de cualquier salida cuando se 
produce una condición de alerta, consulte el Capítulo 8 Configurar las 
notificaciones. 
 
Para forzar manualmente la activación de cualquier salida, haga clic en el 
botón Control de dispositivos de E/S locales (número 5 de la Figura 1-3), 
seleccione el módulo que desee y, a continuación, haga clic en el botón 
Dedo para activarlo. 

 

9.3  Forzar las salidas de un host 
Consulte la sección 4.2.3 Icono de salida. 
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Capítulo 10  Alertas por SMS 
Puede enviar mensajes SMS para avisar a las personas pertinentes cuando 
tengan lugar condiciones de alerta. 

 

10.1  Configurar SMS Server 
Antes de enviar mensajes SMS es necesario definir SMS Server 
correctamente. 

1. En la pantalla principal, haga clic en Configurar en la barra de menús 
y seleccione Configuración SMS. Aparecerá este cuadro de diálogo. 

  
                                  Figura 10-1 

2. Escriba la dirección IP, el puerto de comunicación el identificador de 
inicio de sesión y la contraseña de SMS Server.  

3. Si SMS Server está instalado en el mismo equipo que GV-GIS, 
seleccione Local. En caso contrario, seleccione Remoto. 

4. Para especificar hasta tres números móviles de operadores para que 
reciban notificaciones cuando GV-GIS pierda la conexión con SMS 
Server, haga clic en la ficha Configuración móvil. Aparecerá este 
cuadro de diálogo. 
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                                  Figura 10-2 

5. Seleccione un icono de móvil, active la casilla de verificación Agregar 
a Lista SMS  y escriba el código del país y el número de móvil. 

6. Para establecer los intervalos entre cada mensaje SMS cuando se 
produce una alerta, haga clic en la ficha Opción SMS. Aparecerá este 
cuadro de diálogo. 

 
  Figura 10-3  

5. En el campo Configuración Alerta SMS, establezca el intervalo entre 0 
y 1440 minutos. 

 
Para obtener más detalles sobre SMS Server, consulte el Capítulo 10 del 
Manual de uso que se encuentra en el DVD de software del sistema de 
vigilancia. 
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10.2  Establecer conexión con SMS Server 
En la pantalla principal, seleccione Configurar en la barra de menús y elija 
Conectar con SMS Server para conectarse con SMS Server. 

10.3  Enviar mensajes SMS 
Una vez establecida la conexión entre SMS Server y GV-GIS, puede enviar 
mensajes SMS de varias formas. 
 

1. Para enviar mensajes SMS automáticamente cuando se produzcan 
condiciones de alerta, consulte el Capítulo 8 Configurar las 
notificaciones. 

2. Para enviar mensajes SMS manualmente para avisar a cualquier 
persona en cualquier momento, haga clic con el botón secundario en 
un host en la lista de hosts o en el mapa, seleccione Enviar mensaje 
SMS y especifique el número de dirección móvil y el contenido para las 
alertas. 
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10.4  Insertar el identificador y el nombre de la 
cámara para mensajes de alerta 

El identificador del host y el nombre de la cámara se pueden insertar 
automáticamente en el mensaje SMS cuando se envía.  

1. Haga clic en el botón Notificación (número 4 de la Figura 1-3) de la 
barra de herramientas. 

2. Seleccione una condición de alerta en el cuadro de lista de la izquierda 
y elija Enviar alertas SMS. Aparecerá este cuadro de diálogo. 

 
               Figura 10-4  

3. Escriba el texto del mensaje y haga clic en Macros.  Aparecerá este 
cuadro de diálogo. 

 
                                 Figura 10-5  
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4. Coloque el cursor en el texto donde desee insertar el identificador y el 
nombre, la hora del mensaje o la posición GPS, seleccione el símbolo 
correspondiente en la columna de la derecha y haga clic en Insertar. 

 
El símbolo se reemplazará con la información real cuando el mensaje se 
muestre al lector. 
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Capítulo 11  Alertas por correo electrónico 
Puede enviar correos electrónicos a las personas pertinentes cuando 
tengan lugar las condiciones de alerta. 
 

11.1  Establecer el buzón  
Para poder enviar el correo electrónico a una cuenta de correo electrónico, 
es necesario definir el buzón correctamente. 

 

11.1.1  Configurar el buzón 

1. En la pantalla principal, haga clic en Configurar en la barra de menús y 
seleccione Configuración de correo electrónico. Aparecerá este 
cuadro de diálogo. 

 
                                              Figura 11-1  
2. En el campo Juego de Caracteres, seleccione el juego de caracteres y 

símbolos que utiliza el correo electrónico. 
3. En el campo E-Mail De del correo electrónico, escriba su dirección de 

correo electrónico. 
4. En el campo Servidor SMTP, escriba la dirección del servidor saliente. 
5. Si el servidor de correo electrónico requiere autenticación de nivel de 

sockets seguro (SSL, Secure Sockets Layer) para la conexión, 
seleccione Este servidor requiere una conexión cifrada (SSL). 
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6. Si el proveedor del servicio de correo electrónico requiere 
autenticación para enviar correos electrónicos, active la casilla de 
verificación Servidor SMTP requiere autenticación y escriba el 
identificador de la cuenta y la contraseña del servidor SMTP. 

7. Si desea establecer intervalos horarios entre cada mensaje de correo 
electrónico cuando se produzca una alerta, en el campo Configuración 
de alertas, establezca el intervalo entre 0 y 1440 minutos. 

8. Haga clic en OK. 

 

11.1.2  Enviar un correo electrónico de prueba 

Después de configurar el buzón de correo, puede utilizar la sección Probar y 
enviar un mensaje a su propia cuanta de correo electrónico para probarla. 
1. Especifique su propia dirección de corroe electrónico en el campo 

E-Mail Para. 
2. Inserte un asunto para el correo electrónico. 
3. Escriba el mensaje que desee en el campo Contenido del E-mail. 
4. Haga clic en el botón Probar correo. 

 

11.2  Enviar correo electrónico 
Hay varias formas de enviar correos electrónicos. 

1. Para enviar correos electrónicos automáticamente cuando se 
produzcan condiciones de alerta, consulte el Capítulo 8 Configurar las 
notificaciones. 

2. Para enviar correos electrónicos manualmente para avisar a cualquier 
persona en cualquier momento, haga clic con el botón secundario en 
cualquier host en la lista de hosts o en el mapa, seleccione Enviar 
correo electrónico y especifique la dirección de correo electrónico y el 
contenido para las alertas. 
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Capítulo 12  Compatibilidad con 
conmutación por error 

Puede configurar hasta dos servidores de reserva en el caso de que el 
servidor GV-GIS principal falle. Cuando el principal falle, el servidor de 
reserva se hará cargo de la conexión del servidor principal, lo que 
proporcionará servicios GIS ininterrumpidos. 
 
1. En primer lugar, es necesario preconfigurar el servidor de seguridad 

con la misma configuración de cuenta que la estación primaria. 

2. En la pantalla principal, seleccione Sistema en la barra de menús y 
elija Soporte automático de fallos. Aparecerá este cuadro de 
diálogo. 

 
                 Figura 12-1 

3. Haga clic en el botón Agregar para añadir un servidor. Aparecerá este 
cuadro de diálogo. 

 
                Figura 12-2 
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4. Escriba la dirección IP del servidor de reserva. Mantenga la 
configuración de puerto predeterminada o modifíquela si fuera 
necesario. 

5. Haga clic en OK. Cuando el servidor GV-GIS primario falle, todas las 
conexiones de los abonados se desviarán al servidor de seguridad.  

 
Nota: Cuando la estación principal esté lista para reanudar los servicios, 
será necesario cerrar la estación de reserva para que la conexión de los 
abonados pueda volver a la principal. 
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Apéndice 
 

A.  Opciones de llave 
Dispone de las siguientes opciones de llave para aplicaciones GV-GIS: 
• GIS 
• GIS + AVP 
• GIS + VSM 
• GIS + VSM + AVP 
• NVR + LPR + GIS 
 
B.  Actualizar la llave de color negro 
La llave de color negro se puede actualizar para incluir más funciones o 
mejorar el sistema. Es necesario recopilar los datos de la llave y volver a 
enviarlos a GeoVision para la actualización. La actualización tiene un coste. 
Para actualizar la llave, siga estos pasos:   
 
1. Cada llave tiene su propio número de serie. Búsquelo en el lateral de la 

misma. Este número de serie se utilizará posteriormente para asignar 
nombres a los archivos para la actualización. 

 

Figura 1 

2. Inserte la llave en el equipo. 

3. En la carpeta GV, haga doble clic en el archivo 
GVUsbKeyUpClient.exe. Aparecerá este cuadro de diálogo. 
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        Figura 2 

4. Para recuperar los datos de la llave, haga clic en Seleccionar todo. La 
información de la llave se mostrará en el campo de información. Tenga 
en cuenta que el número mostrado en Serie de HW debe coincidir con 
el de la llave. 

5. Para guardar los datos en el equipo local, haga clic en Guardar datos 
ID de la llave. Si tiene que actualizar varias llaves, haga clic en 
Guardar por lotes. Los datos de las distintas llaves se guardarán en 
archivos independientes. Se asignará un nombre al archivo después 
del número de serie en la llave y se guardará como *.out. Por ejemplo, 
si el número de serie de una llave es 7116442, el nombre del archivo 
será “NVR-7116442.out”. 

6. Envíe estos datos a GeoVision a la dirección de correo electrónico 
sales@geovision.com.tw. GeoVision examinará el archivo de datos y 
le devolverá un archivo *.in. El nombre del archivo también incluye el 
número de serie de la llave en cuestión. En este ejemplo, el archivo de 
datos que recibirá tendrá el nombre “NVR-7116442.in”. 

7. Cuando reciba el archivo actualizado, inserte la llave correcta que 
coincida con el archivo .in recibido y, a continuación, ejecute el archivo 
GVUsbKeyUpClient.exe. 

8. Haga clic en Seleccione Todos para leer la llave, seleccione Atualizar 
y, a continuación, abra el archivo actualizado para actualizar la llave. 
También puede seleccionar varias llaves en la lista y hacer clic en 
Actualizar por lotes para actualizarlas al mismo tiempo. Asegúrese 
de que estas llaves coinciden con los archivos actualizados recibidos. 

mailto::sales@geovision.com.tw�
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C.  Teclas de método abreviado 

Teclas de método 
abreviado Descripción 

F2 Abre la ventana de cuenta mediante la que puede 
configurar una cuenta. 

F3 Abre el cuadro de diálogo de búsqueda mediante el 
que puede buscar cuentas.  

F4 Va al mapa de seguimiento. 
F5 Abre o cierra lista de eventos. 
F6 Abre o cierra lista de monitores. 

F7 
Abre el cuadro de diálogo de consulta de distancia 
mediante el que puede buscar lugares y 
dispositivos. 

F8 
Abre el cuadro de diálogo de configuración de 
mapas electrónicos mediante el que puede 
establecer el nivel de zoom mínimo del icono de 
mapa electrónico en el mapa de seguimiento. 

F9 Abre el cuadro de diálogo de configuración del 
sistema. 

F10 Abre el explorador del registro. 
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D.  Especificaciones 
Característica Dispositivo Dispositivo 

Host móvil 
Hasta 500 hosts 
(dependiendo de la llave 
utilizada) 

Servidor de vídeo GV 
Solución DVR compacta GV

Host fijo Sin límite 

GV-DVR/NVR 
Servidor de vídeo GV 
Solución compacta GV 
Cámara IP GV 
Dispositivo de vigilancia de 
velocidad GV 
Módulo inteligente GV 
Módulo de E/S GV de 8 ó 16 
puertos (módulo Ethernet) 
GV-LPR 
GV-DSP LPR 
Cámaras IP de otros 
fabricantes cameras 

Módulo de E/S 9 unidades 
Módulo de E/S GV 
Módulo de E/S GV (4, 8 ó 16 
puertos) 

Vista en directo 16 vistas Hosts móviles + Hosts fijos 

Vista de mapa 16 vistas Hosts móviles 

Marcador Sin límite  

ViewLog 1 
El programa Remote ViewLog 
tiene que estar instalado  

Reproducción 
instantánea 

1  
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