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Introducgéo

Capitulo 1 Introducéao

O GV-GIS é um Sistema de Informacdes Geograficas (GIS) baseado no
sistema de administragao central para dispositivos da GeoVision.

O acompanhamento de veiculo e a verificacéo de localizagdo remotamente
a partir do GV-GIS séo possibilitados pelo receptor GPS instalado no
GV-Video Server e no GV Compact DVR para obter constantemente os
dados GPS (coordenadas de e velocidade de veiculo) do satélite e através
da conexdo a internet movel (por exemplo, UMTS, EDGE, GPRS, GSM, etc)
para transmitir os dados de GPS ao GV-GIS.

Além do acompanhamento de veiculo em tempo real, vocé pode também
monitorar a localizagao das cameras e o status dos dispositivos de
entrada/saida (I/0) a partir dos dispositivos DVR, sem as funcdes de GPS.

NG
SN Obtengéo de dados GPS do satélite
saeliec
p—
e o
e ces 1 e o m)
Servidor GV-Video + DVR GV-Compacto
receptor de GPS + receptor de GPS
Hosts moéveis
Conexao a internet mével, ex:
UMTS, EDGE, GPRS, GSM, etc.
mlr= e
| = | =g
GlIS E-Map
Sistema de Administracéo Central Geo-GIS
(GIS + E-Map + Imagem ao vivo)
TCP/IP
Hosts fixos
A -— (el
~ me e (EE
GV-I/0O Box Camera GV-IP DVR GV-Compacto Servidor GV-Video Sistema GV

GV-NVR

Figura 1-1
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1.1 Recursos

. Sistema de administracdo central GIS

. Acompanhamento de 500 veiculos a0 mesmo tempo
. Coordenadas GPS de veiculo em tempo real

. Imagem de video de veiculo em tempo real

. Suporte a Google Maps, Microsoft Virtual Earth e mapas definidos
pelo usuério

. Reproducéo de percursos GPS

. Deteccao de desvios

. Deteccao de velocidade em marcha lenta

. Deteccao de excesso de velocidade

. Suporte de e-mail

. Alerta de movimento e acionado por entrada de hosts fixos

. Configuracao personalizada de pontos de referéncia (pontos de
interesse)

. Integrac@o com Caixa GV-1/O, Servidor GV-Video, GV DVR Compacto,
Céamera GV IP, Sistema GV e GV-NVR
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1.2 Requisitos do sistema

1. Os requisitos minimos do sistema para executar o GV-GIS:

Verséo padréo

10 visualizagGes de mapa
de host mével com
visualizagdes ao vivo de
até 10 megapixel

10 visualizagdes de mapa
de host movel

SO Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista

CPU Pentium 4 3.0 GHz com HT Core 2 Quad, 2,4 GHz

Meméria 2 Canais duais de 512 MB 2 Canais duais de 1 GB
. . O espagco de disco rigido exigido para instalar o GV-GIS

DlEs Ayl (Versao padréo) deve ser maior que 1 GB.

VGA NVIDIA GeForece 8600 GT ou ATI Radeon X1650

DirectX 9.0c

e Microsoft Internet Explorer 7.x

da Internet

Vers&o avancada (até 500 hosts mdéveis)

16 visualizacGes de mapa
de host mével com
visualizagdes ao vivo de
até 16 megapixel

16 visualizacdes de mapa
de host movel

SO Windows 2000 / XP /Server 2003 / Vista
CPU Pentium 4 30 GHz comHT  |Core 2 Quad, 2,4 GHz
Meméria 2 Canais duais de 1 GB

. - O espago de disco rigido exigido para instalar o GV-GIS
PIEED nEee (Versado avangada) deve ser maior que 1 GB.
VGA NVIDIA GeForece 8600 GT ou ATI Radeon X1650
DirectX 9.0c
FESGUIEELIER Microsoft Internet Explorer 7.x
da Internet

Nota: Atualmente ndo ha suporte para o sistema operacional Windows de

64 bits.
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DirectX 9.0C instalado. Disponivel a partir do DVD do software.
Microsoft Internet Explorer 7.x.

Uma chave USB (dongle) do GV-GIS é necessario para que o software
do GV-GIS funcione.

A chave USB priméria fornece 10 conexdes de veiculo. O
limite é de 500 conexdes com incremento de 5 conexfes por
vez.

Informe seu representante de vendas sobre o niUmero exato de
conexdes de veiculos para que a chave possa ser entregue de
acordo com as suas condi¢Ges. Caso contrario, vocé pode
atualizar seu emulador principal mais tarde, ao seguir as
instrugdes no Anexo B. Atualizag&o da chave preto.

Por exemplo, se vocé precisar de 33 conexdes de veiculo e ja tiver
Uma chave USB principal, vocé pode atualizar a chave principal a
partir de 10 a 35 conexdes.

E necessario instalar drivers a partir do DVD do software para a
chave USB funcionar.

Nota:
1.

Para tipos de emuladores GV-GIS, consulte Anexo A. Opg¢des de
emuladores.

Para as fungbes de Desembacamento e Estabilizador na
Visualizacéo ao Vivo, o emulador GV-GIS com a funcéo AVP é
necessario.
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1.3 Viséo geral do GV-GIS

Familiarize-se com a tela principal, a barra de ferramentas e a lista de
eventos, para lhe ajudar quando ler mais adiante as se¢des a seguir.

1.3.1 Tela principal

Microsoft Virtual Earth é usado como Mapa de API (Interface de Programa
de Aplicativo) neste exemplo.

interms | Conela | Conta | Monsie

e | 6
¥ o Mensagem Hordno da Messagem Hordria do ik L]
e L 1 & acionada, AT VKT 4122009 152513
(L Bechenaimenne Ei 1 & 1econfigu ade. AR 15E5Y 4122008 152513
L Cadimier.a T gl e viddes. WAZI000 10
e T | mm Camera § e do i, ] 4122008 15260
|| Camara | vt da vdes, A1T000 157530 AR08 152620
|| Clnera g de vides, e 4122008 1526H0
|| Taanera gt de wden AT 152620 122000 V5T
e Clinera 7 g e vides, L0008 151 4122008 15200
|| me Carmera ® porta ¢ waiso. 12200 152920 w2308 153630
| low FETESrrrT i g
e, B it |39 (TE] AP st
Figura 1-2
N° Nome Descricao

Inclui esses tipos de pastas: Mobile Host List (Lista de
hosts moéveis), Fixed Host List (lista de hosts fixos),
Expended Markers (Marcadores ampliados) e New
Map (Novo mapa).

1 Lista de host
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Controles de Use esses para aproximar/afastar, olhar e se mover
navegacao pelo local.

Cligue nesses para visualizacdes diferentes,

3 Visualizagbes . ) . . )
incluindo imagens aéreas e imagens da rua.

Essa area exibe o mapa de acompanhamento, E-Map

4 Mapa e resultados de consultas.
5 Mapa em Essa visualizacao indica a localizacédo da
sintese visualizagdo do mapa atual.
Ativa 0 monitoramento de eventos de movimento de
6 Lista de video e acionador de entrada ocorridos no host fixo.
monitores Consulte 4.3 Detecgéo de movimento em eventos

acionados por entrada.

Indica os hosts méveis conectados. Veja a imagem
Indicador Tracking Host: 3 /500 como exemplo. Ha (3) hosts
Tracking Host ~ mdveis conectados ao GV-GIS enquanto GV-GIS
suporta 0 maximo de 50 hosts moveis.

8 Lista de eventos Consulte Lista de eventos mais adiante.

Barra de . .
9 Consulte Barra de ferramentas mais adiante.
ferramentas

1.3.2 Barrade ferramentas

00000000

PARME @ 3

2.0
1)

Figura 5-3
N°  Nome Descrigcao
1 Iniciar/parar servigo Inicia ou péra os servigos GV-GIS
2 Configuragéo do Configure o sistema. Consulte Capitulo 7
sistema Configurag@es do sistema.
Configura contas de host. Consulte 2.2
3 Conta

Configuracdes do sistema.
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Configuragéo de

Configure cada evento para enviar

4 e o notifica¢cdes quando acontecer. Consulte
notificagcéo ) o I
5.10 Configurag@es de notifica¢éo.
5 Controle de dispositivo Abre a lista de dispositivos de entrada/saida
de entrada/saida local disponiveis em seu sistema.
. Abre e fecha a Lista de Eventos na tela
6 Lista de eventos o
principal.
Abre e fecha a Lista de Monitores na tela
rincipal. Consulte 4.3 Detec¢éo de
7 Lista de monitores P . P . ¢
movimento em eventos acionados por
entrada.
. Procura por eventos registrados. Consulte
Navegador de registros P .
8 Capitulo 6 Navegador de registros de
de eventos
eventos .
Procura lugares e dispositivos. Consulte 3.9
9 Range Query 9 p. .
Procura de lugares e dispositivos.
. Acompanha enderegos de multiplos hosts
Lista de .
10 moveis em tempo real. Consulte 3.5
acompanhamento L
Acompanhamento de mltiplos hosts.
Configura a funcéo de velocidade em marcha
11 Configuracdo de mapa lenta e as configuracdes para icones de
E-Map. Consulte 5.1 Criagao de um E-Map.
12 Mapa de um nivel acima Exibe o mapa anterior.
13  Péagina inicial de mapas Exibe o mapa de acompanhamento.
Mapa de um nivel . s
14 P Exibe o préximo mapa.

abaixo




Q GeoUision

1.3.3 Listade eventos
(1)

Alarrm | Syitem | Correction | Accounk | Monitor e 0 e
o Mesagn Mastage Tma Stat Tma ¥
DVR Camera 12 dhebestesd mution, . 3/11/2003 0:30:01 PM 3/11/2000 0:30:01 PM A4
VR Camara 7 datected motion. 311/ 003 BAROT P 3/ 11/I003 A3E03 PH
VR Camera 12 mation, - 11/ 2003 B3RN0 P (1003 B3/02 P Y
[ Camera 2 det N motion. Herdkor Comers Selieg 311/ 003 B0 PN 3112003 5302 P
amera 12 detedctesd motion, [réormation. . 1/11/2003 0:30:00 PM 1/11/ 2003 0:30:00 PM A4
v Camara 2 datacted motion. T/ 11/ 2003 BIR00PM ) 11000 0000 P
Figura 1-4
N° Nome Descricao

Inclui esses tipos de eventos: Alarm (Alarme),
1 Tipodeevento System (Sistema), Connection (Conexao),
Account (Conta) e Monitor.

Indica informag6es associadas para cada tipo de
2 Mensagem
evento.

Clicar com o botéo direito em uma mensagem nas
3 Menu de selecdo guias de alarme, conexao e monitor lhe permite
acessar instantaneamente algumas fungdes Uteis.

Hora da .

4 Indica quando o GV-GIS recebe um evento.
mensagem
Hora inicial Indica quando um evento acontece no host.

6 Sinalizacdo Sinaliza um evento para referéncia futura.
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Capitulo 2 Como comecar
2.1 Instalagéo do GV-GIS

Para instalar o programa GV-GIS em seu computador:

1. Insira o DVD do software no computador. Sera executado
automaticamente e uma janela aparece.

2. Selecione GV-GIS e siga as instrugdes na tela.

3. O usuéario que acessa pela primeira vez sera levado até um Contrato
de Licenga.
Note “A licenca de API é excluida dos produtos da GeoVision e vocé
deve solicitar antecipadamente a licenga da API por si mesmo.”
Leia os termos da licenca antes de clicar em | understand and agree
(Eu entendo e concordo) para continuar.
foves ________________%

D L2 Geovision

Notice

At your sole discretion and cost. you have atemative options to
use Google Maps AP of Microsolt Vinusl Eath AP CAPT) here
The keense of the AP is excluded from GeoVision's prodk
| apply for the Gcense of the APY by yourself
advance. Subject to Me amicks of Google end Mecrosoft
Cosporation AP Provider®), AP| Providers are entitied 1o Legal
Rights to the APl and you shall comply with &l resmmictions
regarding 1o their AF|

Pleass nobice that GeoVisio
of your wolabon 1o sy bes
Provider, nor b liable for any dispute betw
Provader. GeoVision hereby suggest that you s
informatice carefully before selacting

naither resporsible for any svent
nd condibons set forth by the AFI

wou and the AF1
il rovad folowang

Figura 2-1
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5.

A partir da lista suspensa “Please Select a Map API” (Selecione uma
API de mapa). Para Google Maps, vocé precisa se registrar para obter
uma chave API do website do Google
(http://code.google.com/apis/maps/signup.html), e inserir a chave API
no campo Please enter the map authorization key or license key
(Favor inserir a chave de autorizacdo de mapa ou chave de licenga).

Flease enter the map autharization key or license key

Key v

hzs |

Flease enter the wehbsite of the Map API
|http:IImaps.google.comImaps | ’ default ] @

[¥]'wiark ofiline

Flease select a Map API
QK

@)
Lo« |

|Goog|e Map v| @

Figura 2-2

Clique em Submit (Enviar) para abrir a tela principal.

Nota:

1.

Alguns recursos do GV-GIS podem né&o estar disponiveis em sua
localidade dependendo da API de mapas.

Se vocé quiser usar 0s mapas criados por vocé mesmo,
sobrescreva os arquivos em :\GV folden\GIShtm-User, e selecione
User Defined (Definido pelo usuério) a partir da lista suspensa
“Please Select a Map API” (Favor selecionar uma API de mapa).
Se vocé for um cliente pagante do Google Maps, selecione Client a
partir da lista suspensa “Please enter the map authorization key or
license key” (Insira a chave de autoriza¢&o de mapa ou chave de
licenga); senédo selecione Key (Chave).

10
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2.2 Criacao de contas de host

Crie contas de host para os dispositivos DVR que vocé deseja acompanhar
e administrar com 0 GV-GIS. O GV-GIS suporta dois tipos de hosts: Host
movel e Host fixo. Os hosts mdveis se referem aos dispositivos equipados
com receptores GPS e instalados em veiculos, enquanto que os hosts fixos
se referem a aqueles sem fungdes GPS e instalados em locais fixos.

2.2.1 Criacdo de um host mdvel

1. Na barra de ferramentas, clique no botéo Account (Conta) (N° 3,
Figura 1-3). A janela de conta aparece.

2. Cligue no botdo Add A Group (Adicionar um grupo) para criar uma
pasta de grupo se necessario.

3. Cligue no botdo Add A Subscriber (Adicionar um assinante) para
criar uma conta de host.

4. Atribua ID e Password (Senha) para o host para que possa fazer o
login no GV-GIS.

5. Outras informacdes do host, como nome, telefone, celular, endereco e
e-mail sdo entradas opcionais.

6. A opcao Visible Level in Map (Nivel visivel em mapa) lhe permite
definir o nivel de zoom minimo do icone de host no mapa. Por exemplo,
se voceé definir em 14, vocé pode ver somente o icone de host no mapa
guando aproximar o zoom ao nivel 14 ou acima. Definir o nivel em 0
faz com que o icone de host seja sempre visivel independente do nivel
de zoom.

Depois de criar as contas de host, cliqgue no botéo de Iniciar/parar servi¢o
(N° 1, Figura 1-3) na barra de ferramentas para iniciar o servico GV-GIS.
Enquanto isso, os hosts devem ser configurados e conectados ao GV-GIS.
Consulte Conexao de hosts ao GV-GIS mais adiante para saber como 0s
hosts podem fazer o login no GV-GIS.

11
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2.2.2 Criacdo de um host fixo

1. Na barra de ferramentas, clique no botédo Account (Conta) (N° 3,

Figura 1-3). Aparece a caixa de didlogo de conta.

2. Cligue no botdo Add A Group (Adicionar um grupo) para criar uma
pasta de grupo se necessario.

3. Cligue no botdo Add A Fixed Host (Adicionar um host fixo) para criar
uma conta de host.

4. Na caixa de dialogo,

A. Dé nome ao host no campo Host ID e selecione um tipo de
dispositivo a partir da lista suspensa Host Type (Tipo de host).

B. Na secédo de informagdes de conexao, digite IP Address
(Endereco IP), Login ID e Password (Senha) para fazer acessar
o host. Use as portas de comunicagdo padréo, ou modifique os
valores de porta se necessario.

C. Na secao de informacdes de dispositivo, clique no botdo Update
Information (Atualizar informacgdes) E para obter o nimero de
cameras e mddulos de entrada/saida instalados no host.

D. Se quiser desabilitar as fun¢des de monitoramento para certas
cameras, cliqgue no botdo Camera Monitor Setting
(Configuragao de Monitor de Camera) . Para obter detalhes,
consulte 4.3 Detecgdo de movimento em eventos acionados por
entrada.

E. Paraaopcdo Apply the Device’s GPS positions (Aplicar as
posicdes de GPS do dispositivo), consulte 5.7 Aplicacdo de
posigoes de longitude e de latitude em hosts fixos.

F. Informacdes de assinante e nota sdo entradas opcionais.

Depois de criar contas de host, alguns hosts devem ser configurados e
conectados ao GV-GIS. Consulte Conexao de hosts ao GV-GIS mais
adiante para saber como os hosts podem fazer o login no GV-GIS.

12



Informago do Host

HostiD: Wideo Suner

Tipa de Hest | Video Server

Informag &0 do assinants
Home:
Tol: =

Wbl &5

Enderagn;
E-Mail.

Hived vishvel no Mapa: 0

OBt Eo

Posighies GPE: | Wndispaniel

2

Indormagho o conexdio m
Endinigo © 18216811

Login IDx wdmin

Fenhi - E

e
Porta de Comande: | 10000 |
Bt e 109, 5551 |

Irdarmag o de Dispossve

Wil wisiveino Mapa | 15 jj

Niengro de Clmerss: | ¢ ;:

INGenien dis Mbdub: 1

Mddulo 1 -

Himero de Entrads: | § 3

Himero de Saits: | 16 5

[laglear as posi;des OPS dos dispositvos ()
Figura 2-3

Como comecar

Nota:

1.

A opgao Visible Level in Map (Nivel visivel em mapa) na segéo
“Subscriber Information” (Informacdes de assinante) é para definir o
nivel de zoom minimo do icone de host no mapa. A mesma opgao na
secao “Device Information” (Informacdes de dispositivo) é para
definir o nivel de zoom minimo dos icones de camera e I/O no mapa.
Para detalhes sobre a opcéo, consulte a etapa 6 em 2.2.1 Criagdo de

um host moével.

As portas de comunicacao do DVR (Porta de comando 3388, Porta
de dados 5611 e Porta de registro 5552) devem corresponder as
portas do Centro de Controle naquele DVR.

13



Q GeoUision

2.3 Conexdo de hosts ao GV-GIS

Vocé precisa configurar os hosts para acessar o servico GV-GIS
remotamente através de uma conexao de rede.

2.3.1 Conexao de um host mével

Para realizar o acompanhamento de GPS remotamente a partir do GV-GIS,
primeiro certifique-se de que o receptor GPS esta conectado ao host moével
e sua funcéo GPS esta ativada. Em seguida, a conexdo a internet mével (ex:
UMTS) no host deve ser ativado para que o GV-GIS possa acessar 0s
dados GPS através da conectividade. Para detalhes sobre a conex&o de
GPS e internet mével, consulte o Manual do Usuério do GV-Video Server ou
GV Compact DVR.

1. Abraainterface de configuracéo do GV-Video Server ou GV Compact
DVR e selecione GV-GIS.

(2 GeoUision GV-GIs
* Wideo and Motion 7 cory
* Dlgial 1O and P17
~ Events and Mlests GLGIS Servn
" Dol
t P Acsvatn Linik o]
b Cante vz Hrst name or 1P Addniss ACACTRR
] Fort numbar %
T Password  essss
b oaee G 1 delCHOn misEages from Camerat [ Gamena 2
" Monflesing Comn Figoer messaoe from Clirget 1 Chinpet 2 Clinput 3 Clinput 4
" Recording Schedube | paple scheduls mode
* et Viawls
* Metwork (=)
* Management
" Leasn
= Select schedide time

Figura 2-4
Selecione Activate Link (Ativar link).
Digite o endereco IP ou nome de dominio do GV-GIS.

Mantenha Port number (Nimero da porta) como definicdo padrédo ou
altere se necessario.
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Como comecar

5. Digite User Name (Nome de usuério) e Password (Senha) usado
para acessar 0 GV-GIS. Essas entradas devem corresponder aID e a
senha criadas no GV-GIS. Consulte Criagédo de contas de host
anteriormente neste capitulo.

6. Cliqgue em Apply para iniciar a conexao.

Quando a conexao for estabelecida entre o host mével e o GV-GIS, uma
mensagem "Status: Connected. Connected Time: xxx” (Status: Conectado;
Tempo de conexao: xxx) sera exibida na parte inferior da pagina de
configuragéo.

2.3.2 Conexao de um host fixo

® Sistema GV, GV-NVR: Para estabelecer a conexao, ative o Control
Center Service (Servigo do Centro de Controle).

® Servidor GV Video, DVR GV Compacto, Camera GV-IP, Domo de
Velocidade GV-IP: Né&o é necesséario configurar esses dispositivos IP
fixos para a conex&o.

15
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Capitulo 3 Operacdes de
acompanhamento para hosts moveis

Vocé pode acompanhar localidades de hosts méveis em tempo real.

3.1 Inicio dos servigos de acompanhamento

Depois de iniciado o servico GV-GIS, arraste o icone do host mével ao
mapa. Ja que o host é habilitado para GPS, o icone de host ird se mover
automaticamente para sua localizag&o correta no mapa.

3.2 Recursos de acompanhamento

No mapa ou na lista de hosts méveis, clique com o botéo direito no icone do
host mével para ter esses recursos de acompanhamento:

£ E Visualizagio a0 vivo

| Reproducdo
e S¢l
Enviar E-mail

/%SQC
Infarmacdo... ing
Configurat...

Removar Marcador

Marcador de Rastreamento

Ver Mapa Mova

Adicionar para Lista de Rastreamento
Configurar Evento do Mapa

- WO
=

)
% Margem de Questionar %
Buscar Entrada proxima 4F

ZHEZT
& Park No 1

Figura 3-1
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Operagdes de acompanhamento para hosts moéveis

Funcéo

Descrigao

Visualizagdo ao

Mostra a visualizagao ao vivo. Consulte 3.3 Visualizagao

Vivo de video ao vivo.

Reproducéo Reproduz os percursos GPS gravados no host mével.
Consulte 3.4 Reproducéo de percursos GPS.

Enviar e-mail Enviar notificagdo por e-mail. Consulte Capitulo 11
Alertas por e-mail.

Enviar Enviar uma notificagdo por SMS. Consulte Capitulo 10

menssagem SMS

Alertas por SMS.

Informagéo Exibe as informacg8es de host.

Configurar Link para a interface de configuragéo do host mével,
como GV-Video Server e GV- Compact DVR.

Removar Remove o icone de host do mapa.

Marcador

Marcador de
Rastreamento

Mantém sempre o icone de host no centro do mapa
guando o veiculo se move. Um bloco amarelo similar a
figura a seguir sera exibido no mapa. Clicar no bloco
amarelo ird parar o acompanhamento do host.

Pause(Track harker: geo3) I

Ver Mapa Nova

Acompanha o host em uma janela em separado.
Consulte 3.5 Acompanhamento de mdultiplos hosts.

Adicionar para
Lista de
Rastreamento

Cria uma lista de acompanhamento de multiplos hosts.
Consulte 3.5 Acompanhamento de multiplos hosts.

Configurar Evento
do Mapa

Define uma faixa ou rota de desvios detectados. Consulte
3.6 Deteccéo de desvios, 3.7 Detecgéo de velocidade
em marcha lenta e 3.8 Deteccéo de velocidade acima do
permitido.

17
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Margem de
Questionar

Procura lugares e dispositivos. Consulte 3.9 Procura de
lugares e dispositivos.

Buscar Entrada
proxima

Permite-lhe procurar um host ou marcador desejado. O
GV-GIS exibira uma rota e fornecera dire¢es passo a
passo desde o host até o alvo. Observe que, dependendo
da API de mapas, este recurso pode néo estar disponivel
para sua localidade.

\ 4

A janela fornece a distancia Alinha azul fornece a rota
estimada e as diregdes passo possivel do host selecionado ao
a passo. destino.
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Operacdes de acompanhamento para hosts moéveis

3.3 Visualizacéo de video ao vivo

Para visualizar video ao vivo, cligue com o botéo direito em um host ou

icone de camera e selecione Live View (Visualizagdo ao vivo).

Figura 3-2
Os botdes na janela de visualizagdo ao vivo:

N°

Nome

Descrigao

1

Mudar camera

Troca para outra camera do mesmo host.

2

Mudar tamanho

Inclui essas opgoes:

Sizes (Tamanhos): Muda o tamanho do video
ao vivo. O tamanho corresponde a resolugéo
de video definida pelo host.

Defog (Desembacamento): Aumenta a
visibilidade da imagem..

Stabilizer (Estabilizador): Estabiliza imagens
ao Vvivo.

PIP View (Visualizag&o PIP): Habilita falar com
o host. Vocé pode aproximar no video.

PAP View (Visualizac@o PAP): Refere-se a
imagem e imagem. Vocé pode criar um efeito
de video de divisdo com mudltiplas
visualizag6es de close-up no video.

19



Q GeoUision

3 Audio Acessa 0 audio do host.

. Ativa a fala para o host. Deve estar instalado um
4 Microfone .
microfone adequadamente no computador.

Muda as configuragées de audio e video.
As configuragdes de desembagamento sdo para

5 Configuragéo ajustar a cor da imagem (normalizagao) e para
reduzir o desembagamento da imagem (faixa
amostral).

6 PTZ Ativa o controle PTZ.

Permite-lhe mudar o estado atual de um dispositivo
eletrénico, por exmeplo, luz ligada ao clicar

7 Automacao visual diretamente em sua imagem. A fungéo esta
disponivel somente quando a mesma fungéo
estiver definida no host.

Fotografia instantanea __ . R . . S
8 do vid Tira um instantaneo do video ao vivo exibido.
o video

9 Zoom Aumenta o video ao selecionar 1.0x, 2.0x e 3.0x.

Note: As opg¢Oes abaixo estdo disponiveis somente quando o emulador de
GV-GIS com a fungdo AVP é utilizado:

Opcoes Defog (Desembagamento) e Stabilizer (Estabilizador) no botéo
de Mudar Tamanho; configuracdes de Defog (Desembagamento) no botao
de Configuracao.

3.3.1 Modo colorido

Vocé pode aprimorar o colorido do video ao vivo para ter imagens mais
vividas e saturadas. Clique no botdo Configure (Configurar) na barra de
menu, selecione DirectDraw Configuration (Configuragao de DirectDraw),
selecione Use Colorful Mode (Usar modo colorido) e reinicie o programa
do GV-GIS para 0 modo ter efeito.
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Operacdes de acompanhamento para hosts moéveis

3.4 Reproducao de percursos GPS

Vocé pode reproduzir os percursos GPS gravados no computador que
executa o GV-GIS.

1. Clique com o botao direito no host movel e selecione Reproducéo.
Vocé pode também clicar com o botéo direito do mouse em um evento
de Alarm na Lista de Eventos. Aparece essa caixa de dialogo.

Opgao de Reprodugao [$_<|

Selecionar petiodo de termpo para playback

Iniciar: |20:3 12021 - | |16:DD:DD = |

Finalizar: 16:20:01 —

Acesso para Registro

| ChArguivos de programasiGy-GlEilog) | D
[ Mais configuragdes... ] ’ Ok ] ’ Cancelar ]
Figura 3-3

21



Q GeoUision:

Especifique a data e o horéario dos percursos gravados. Mantenha o
caminho de registro padrdo C:\GV-GIS\Log, ou modifique-o se
necessario. Clique em OK. A janela de reproduc&o aparece.

¥ Reproduzir - GIS1

Fommato de Hordmio:
{Herdrie local do Heat P —
elocidude g (200179/9) 2 o
10,0000 ke S Fuvum S o
Zowlh
Thistinein s T 2 u\"em‘ L] 8
0 pretros i § %i —_— u‘_""’ i 1\6‘
b = - & :i
£ sor v 300
o e B ¢ fé":\v" F
z et L o s .‘/V' ‘:
o 2§ i
District ‘%Lb 3
s 81 3014 3
gf‘ g Loy )
o xerang 84 0 L8 %
et arg % I
23 e —
(e i :
| =
[ Gt Roteira m
J : 4 J } [ Exibir Diregdes Gl

Figura 3-4
Cligue no botéo Reproduzir para comegar.
Selecione Exibir Roteiro se quiser que cada percurso GOS seja
desenhado como uma linha solida. Selecione Exibir Diregdes para
exibir um icone de diregéo para cada percurso GPS no mapa.

Selecione o botdo Instant Playback (Reproduc¢do instantanea)
se quiser resgatar video gravado do host mével. Uma ID valida, senha,
endereco IP e nimero de porta séo necessarios para acessar o host.

Nota: Para reproducgéo instantanea, o host movel precisa conceder o
acesso remoto ao GV-GIS ativando a funcdo Remote ViewLog
(ViewLog remoto) no proprio. Para operagoes de reprodugdo
detalhadas, consulte 4.4.1 Reprodugéo instantanea.
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Operagdes de acompanhamento para hosts moéveis

3.4.1 Configuracao de periodo de tempo padréo para
reproducéo

Configurar o periodo de tempo padrao para reprodugao pode economizar

tempo para os operadores de eles sempre reproduzirem a mesma

extensdo de tempo dos percursos de GPS.

1. Cligue no botao More Settings (Mais configuragdes) na caixa de
didlogo da Opgéo de Reprodugéo (Figure 3-3). Aparece essa caixa de
dialogo.

Confipuracdo Playback

Opgédo de horario

Horétio de Pré-Playback: Min.

Tempo total de playback: Iin.

Figura 3-5

2. Defina Horério de Pré-Playback para definir o tempo em minutos
padréo antes de Horario da mensagem, quando o evento Alarme
selecionado foi acionado. Essa configurac@o da efeito ao horario de
Iniciar na Opcao de Reproducao (Figura 3-3).

3. Defina Tempo total de playback para definir a duragao total padréo
em que a reproducgao ocorrera. Essa configuragao da efeito ao horario
de Finalizar na Opgao de Reproducgao (Figura 3-3)

4. Clique em OK.

Por exemplo, se o 'Tempo de pré-playback’ estiver definido em 10 minutos
e o 'Tempo total de playback' estiver definido em 30 minutos. Quando a
hora da mensagem de um evento de Alarme for 11:30:00, a hora de Iniciar
comegara as 11:20:00 e a hora de Finalizar sera as 11:50:00.

Nota: Quando a Reproducao for acessada clicando com o botéo direito em
um icone de host mével, a hora de Iniciar e a hora de Finalizar sédo
baseadas na sua hora atual do computador ao invés de um evento de
alarme.
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3.4.2 Mostrando a hora quando um host passou por um
ponto

Vocé pode obter a hora exata quando um host passou por um ponto. Para
fazer isso, selecione Exibir Roteiro, cligue em ponto ao longo do percurso
e Show the time when the host passed by here (Mostrar a hora quando
o host passar por aqui). Aparecera uma pequena janela indicando ahora
em que o host passou pelo ponto no mapa.

3.4.3 Mostrando percursos GPS enquanto estiver
resgatando as gravacdes

Vocé pode também visualizar percursos GPS enquanto estiver
reproduzindo video gravado de um host mével. Clique no botédo
Reproducdo instantanea (Figura 3-4) para resgatar as gravacoes, clique
com o bot&o direito na janela de de Reprodutor Unico, selecione Render
(Processar) e selecione Display GPS (Exibir GPS) para exibir os
percursos (roteiros) GPS com as gravacoes.
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Operacdes de acompanhamento para hosts moéveis

3.5 Acompanhamento de multiplos hosts

O GV-GIS pode acompanhar localidades de multiplos hosts no mapa
gréfico e fornecer uma lista de enderecos de rua em tempo real.

3.5.1 Localidades de acompanhamento

Vocé pode acompanhar as localidades de até 16 hosts méveis
simultaneamente em janelas separadas ou em uma janela Unica.

(hse™ T sumite T fytnit |
£\

TaE MiLB=r3

Wit L=
P T

Tl %n- T gt

Figura 3-6 Uma janela tnica

1. No mapa ou na lista de hosts moéveis, cligue com o bot&o direito no
icone do host mével e selecione New-Map View (Visualizagéo de
novo mapa) para iniciar acompanhamento.

2. Por predefinigdo, os hosts acompanhados séo exibidos em janelas
separadas. Para exibir todos em uma Unica janela, clique no botéo
System Configuration (Configuracé&o de Sistema) (N° 2, Figura 1-3)
na barra de ferramentas e mude Multi-Map Style (Estilo de multiplos
mapas) do modo de mdltiplas janelas para o modo de janela Unica.
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3. Clicar com o botéo direito na janela exibida pode oferecer as opgGes
de mudanca do tipo de mapa, aproximagdo de zoom, afastamento de
zoom, ou definicdo de host como alvo de acompanhamento na tela
principal (a opcéo Exchanged with main screen (Trocado com tela

principal)).

Dica: O icone de trava W pode manter a janela de rastreamento sempre

no topo de outras janelas.

3.5.2 Enderecos de acompanahamento

Vocé pode acompanhar enderecos de multiplos hosts méveis em tempo
real.

& Track List

Update Frequency:
Mame Type Location
EQEUS Mohile Host 12 Mei Hu Sec 1 Rd 120 Ln, Taiwan
Egeoﬁ Mobile Host 21 Ln 82 Aly, Taiwan
& geoz-N Mohile Host 197 Zhou Zui 5t, Taiwan
Egem Mobile Host 29 Huan Shan Sec 1 Rd, Taiwan
Figura 3-7

1. Nomapaou na lista de hosts moéveis, clique com o botéo direito em um
grupo ou host moével e selecione Add to Track List (Adicionar & lista
de acompanhamento). Aparece a lista de acompanhamento.

2. Para adicionar outro grupo ou host mével, deixe aberta a lista de
acompanhamento. Depois, clique com o bot&o direito naquele grupo
ou host e selecione Add to Track List (Adicionar a lista de
acompanhamento).

3. Use Update Frequency (Frequéncia de atualiza¢do) para selecionar
a freqiiéncia que o GV-GIS atualizara os dados de GPS.

4. Minimize ou feche a lista de acompanhamento. Clicar no botdo Track
List (Lista de acompanhamento) (N° 10. Figura 1-3) na barra de
ferramentas pode restaurar a lista a qualquer momento.
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3.6 Deteccao de desvios

Uma mensagem de desvio sera gerada na guia de alarme da lista de
eventos quando o veiculo se mover para fora da area definida e rota

planejada.

Para acessar essa fungao, clique com o botéo direito em um host mével e
selecione Configurar Evento de Mapa.

P

alarm | g

jin]
geol
geol

stemn | Connection | Account || Manitar |

Message
Out of Detection Area.
Out of Detection Route.

Figura 3-8 Mensagens de desvio

3.6.1 Definicdo de uma area de deteccao

1.

o do Mapa

[ Mustas Fictuing de Dutigdo

- peol

[] venficagho da velocidade tegliperte RN
[ Catecgbo no ewcesso de velcitade

Selecione Ajustar Area de Detec&o no painel esquerdo. A janela
aparece.

+

Mo M Sex: 1 P 05

ooy
2 na i e o 3
3} ¥ Hg, 3
& N &
% £ s
— i
< #| i I R Y
26t iy [ vermcarMargam | [Corear ]
Figura 3-9
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2. Para definir a faixa de detecgao, siga uma dessas maneiras:

A. Especifique a distancia de alcance do host mével em metros ou
pés. Clicar em Verificar Margem exibira uma area circular no
mapa com base em suas especificagdes.

B. Use os marcadores para mover, aumentar ou reduzir a area de
deteccgéo.

3. Clique em Aplicar.

Quando o host movel se mover para fora da area definida, aparecera a

mensagem “Fora da area de deteccdo” na Lista de Eventos. Quando o host
movel se mover na area definida, aparecera a mensagem “Dentro da area

de detecgéo”.

3.6.2 Planejamento de uma rota de detecgéo

1.

€ Configurar Fvents do Mapa - geal

Selecione Ajustar Roteiro de Deteg&o no painel esquerdo. A janela
aparece.

] Asstar Avea de Delepho
&[] Musttar Rotbien db DotbgSa
1
3
1 Jany
E
8 %
[ veriteag Bo @avesseidage Negligents R g A
[ Detecsan o gerass ce velocidade | bR 4 2
) gy | sy 2
2 1
-g? - Vaan 5|
¢ g x Hia
geol 2 \
W, *
- g
! A
nhd \t\ /‘gx M s G 1 R
£ b
iRa
NP vy S
2 5 . i .
i ]
2 o,
o h Jﬁ&v, -
% "4 W
et AN Y >
. 3 ) o i e I AP 2
Import
Deasvin do misim plansjado. £l matms. (7]
Faportar
Figura 3-10
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2. Para planejar sua rota, clique com o bot&o direito no mapa para definir
os marcadores. Veja a imagem acima como exemplo. Seis
marcadores séo definidos na rota planejada.

3.  No campo Desvio do roteiro planejado, especifique a distancia
minima em metros ou pés que permita ao host mével desviar da rota
planejada a qualquer distancia.

4. Vocé pode clicar em Exportar para salvar as configura¢cdes em outra
localidade, ou em Importar para aplicar as rotas predefinidas ao host
movel

5. Clique em Aplicar.

Quando o host mével se mover para fora da area planejada, aparecera a
mensagem “Fora da rota de detec¢ao” na Lista de Eventos. Quando o host
mével se mover na rota planejada, aparecerd a mensagem “Dentro da rota
de deteccéo”.
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3.7 Deteccéao de velocidade em marcha lenta

Uma mensagem de velocidade em marcha lenta sera gerada na guia de
alarme da Lista de Eventos quando um veiculo néo cobrir a distancia
necessaria no tempo determinado. Por exemplo, vocé definiu um limite de
que cada veiculo deve cobrir uma distancia de 1 km em 5 minutos. Quando
um veiculo cobrir somente 0,75 km em 5 minutos, aparecera a mensagem
de alerta.

Alarm |Systern | Connection | Account | Monitor |

D Message
gen2-N Detected Idle Speed.

Figura 3-11 Mensagem de velocidade em marcha lenta
1. Clique com o botéo direito no host mével e selecione Configurar
Evento do Mapa. Aparece essa caixa de dialogo.

ae icas de Ditegdo

Mactador de Rastmamentn

T

Figura 3-12

2. Selecione Verificagdo da Velocidade Negligente no painel
esquerdo.

3. EmHorario Negligente, especifique o limite de tempo.
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4. Em Distancia Negligente, especifique o limite de distancia.
Clicar em Verificar Margem exibira uma area circular no mapa com
base em suas especificagdes. Clique em OK para aplicar as
configuragdes.

Quando um host mével ndo cobrir a distancia especificada no tempo
determinado, aparecera a mensagem “Idle Speed is detected” (Velocidade
em marcha lenta detectada) na lista de eventos. Quando o host mével
detectado cumprir o limite novamente, aparecera a mensagem “Speed
threshold is met” (Limite de velocidade cumprido).
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3.8 Deteccao de excesso de velocidade

Uma mensagem de excesso de velocidade sera gerada na guia de Alarme
da Lista de Eventos sempre que um veiculo exceder o limite de velocidade
designado. A velocidade excessiva que acionou o evento sera também
mostrada, por exemplo, 8,667000 km/h, conforme ilustrado abaixo.

) Mingigim Horing da Mensagem
penl Fora do et de detecgho POUTP00 1R
ool Fora da mea de delecgio 22000 161300
gaot Fora da dnsa e datacgio 02200 1E:14:03
ot e detecch A2 11403
ol [ L L] 22 11401
el Tora da fea e detectio W20 V1S
ool Torado ssbinio de delecphe 2200 1h14:23
oot Fora da duea do datecio 012700 1E14:50
ot Fora o retiaho de deteccho A2 1450

<

Figura 3-13

1. Clique com o botéo direito no host mével e selecione Configurar
Evento do Mapa. Aparece essa caixa de didlogo.

[FHpeer —

Figura 3-14
Selecione Detecg¢do no excesso de velocidade no painel esquerdo.
Defina o limite de velocidade na parte inferior da janela.

Clique em Aplicar.
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Sempre que o host mével passar do limite de velocidade, a mensagem
“Excesso de velocidade foi detectado” com a velocidade de diregdo média
por hora ser4 mostrada na Lista de Eventos.

3.9 Visualizacdo de uma lista de

configuracdes de desvio

Vocé pode visualizar uma lista completa de configuracdes de deteccéo
definidas para os hosts méveis. Na barra de menu, clique em View
(Visualizar) e selecione Map Event List (Lista de eventos de mapa).
Aparece esta caixa de didlogo. O simbolo “O” indica que a Area de
Deteccéo, Rota de Detecgéo, Velocidade Negligente ou Excesso de
Velocidade foi configurado no host; caso contrario, o simbolo “X” sera
usado.

In] Area Raute

igeol 8] H

geaz-K H 8]

geo3 8] H

geod 8] 8]

geos 8] 8]
Figure 3-15
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3.10 Procurade lugares e dispositivos

Vocé pode procurar quaisquer dispositivos e lugares dentro de uma area
definida.

1. Cligue com o botao direito no mapa e selecione Range Query
(Consulta de faixa). Aparece a caixa de didlogo da consulta de faixa e
também é exibida uma &rea de procura circular no mapa.

2. Para definir a area de procura, vocé tem duas opgdes.

Opcéo 1: Arraste diretamente os marcadores na area de procura.

®  Use o marcador no centro da area de procura para mover o
circulo para o local apropriado. Use o marcador na borda da area
de procura para aumentar ou diminuir a faixa de procura.

Road  Aerial

Area de procura circular no
Microsoft Virtual Earth

Figura 3-16
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Opcéo 2: Personalize as configuragdes na caixa de didlogo

Range Query (Consulta de faixa).

Vocé pode usar um desses métodos para definir a area de procura:

e  Especifique a latitude e a longitude do centro da &area de procura
ou o enderego do centro. Cligue em Move to (Mover para) para
mover a area circular para sua localidade especificada.

Set Center Point
Latitude | 25083208530«
.
Longitude | 121 56615614
Address
Figura 3-17

Nota: Para procurar um endereco, use esses formatos de endereco:
“Address, city, state” (Endereco, cidade, estado) ou “Address, city, ZIP”
(Endereco, cidade, CEP)

. Especifique a velocidade do veiculo em quildmetros ou milhas por
hora e o tempo em minutos que o veiculo deve viajar. Clique em
Check Range (Verificar faixa) para exibir uma area circular no
mapa com base em suas especifica¢des.

By Speed
0.00 rnilesfhour
Check Range
0.00 minutes

Figura 3-18
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. Especifique o raio de alcance da area da pesquisa em metros ou
pés. Cligue em Check Range (Verificar faixa) para exibir uma
area circular no mapa com base em suas especificacdes.

By Radius
75.24 feats Check Range

Figura 3-19

3. Selecione o tipo de dispositivo ou lugar onde esta procurando.

O

[“IMabile Host

[CJcamera
Cinput.
Cloutput
[Inot classified

Figura 3-20
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Cligue em Query (Consultar) para exibir os resultados da pesquisa.
Range Query Result E‘
Marne Type Distance ...
gend Mobile Host 0.499207
geos Mobile Host 0.359133
geot Mobile Host 0.977527
geo2-N Mobile Host 0.000000
geol Mobile Host 0.726605
geo3 Mobile Host 0.200426
Camera 2 Camera 0.143970
Multi-Map View ~| [Eeate | @
Figura 5-21

Cligue duas vezes em qualquer dispositivo ou local encontrado para
trazé-lo ao centro do mapa.

Se quiser acompanhar os hosts moéveis encontrados, selecione esses
hosts e clique em Execute (Executar) para iniciar o
acompanhamento.

Nota: Por predefinicao, os hosts acompanhados séo exibidos em
janelas separadas. Se quiser exibir todos o0s hosts acompanhados em
uma Unica janela, mude Multi-Map Style (Estilo de multiplos mapas)
em 7.1 Configuracdes de layout.
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Capitulo 4 Operacdes de
monitoramento para hosts fixos

VVocé pode monitorar a localizag&o de um host fixo sem GPS.

4.1

38

Inicio dos servigos de monitoramento

Arraste os icones Fixed Host (Host fixo), Camera, Input (Entrada) e
Output (Saida) para suas posi¢8es apropriadas no mapa de
acompanhamento ou no E-Map criado para monitoramento ao vivo.
Para obter detalhes sobre o E-Map, consulte 5.1 Criagcdo de um
E-Map.

Vocé pode monitorar o host fixo quanto aos eventos de alerta do
movimento de video e acionador de entrada. Sempre que o movimento
ocorrer nas imagens ou o dispositivo de entrada for acionado, a
mensagem de alerta sera gerada na Lista de Eventos e os icones
relacionados comegaréo a piscar na Lista de Host e mapa para
alerta-lo. Consulte 4.3 Detecgdo de movimento em eventos acionados
por entrada.



Operacdes de monitoramento para hosts fixos

4.2 Recursos de monitoramento

No mapa ou na lista de hosts fixos, clique com o botéo direito nos icones do
host fixo, cAmera e saida para ter esses recursos de monitoramento:

4.2.1 icone de host fixo

TASTIT ST T =
£
\\_, Visualizagdo ao vivo
I iewlog remoto
5 Enwiar E-mail
o
(5]
E A
B
E Evento de Monitor
Configuragdo do monitor da cimera
Infarmagdo... 4
Re  Removar Marcador i
Figura 4-1
Funcéo Descricao

Visualizacdo ao vivo  Mostra a visualizagéo ao vivo. Consulte 3.3

Visualizag¢éo de video ao vivo.

ViewLog remoto Reproduz video gravado no host fixo. Consulte

4.4 Recuperagao de video gravado.

Enviar E-mail Enviar notificagédo por e-mail. Consulte Capitulo 11

Alertas por e-mail.

Enviar menssagem Enviar uma notificagcéo por SMS. Consulte

SMS Capitulo 10 Alertas por SMS.
Atualizar posicéo Atualizar posicéo de host fixo para sua interface
para Host web. Consulte 5.7 Aplicacéo de posicoes de

longitude e de latitude em hosts fixos

Evento de Monitor Ativa o monitoramento de evento. Consulte 4.3

Deteccéo de movimento em eventos acionados
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por entrada.

Configuracéo do

monitor da camera

Desabilita as fungdes de monitoramento para
certas cameras. Consulte 4.3 Detecgédo de

movimento em eventos acionados por entrada.

Informacgd

Exibe as informag6es de host.

Removar Marcador

Remove o icone de host do mapa.

4.2.2 lcone de camera

T

L

=

=
:'?O"
v WideoServer - Camera 1
Live View
Instant Plavback

Remove Marker
et Viewing Range
Remove Viewing Range

Morth
Mortheast

v East
Southeast
South
Southeast
Wesk
Morthwest
PTZ

F

igura 4-2

Funcéo

Descricao

Live

Mostra a visualizacéo ao vivo. Consulte 3.3
Visualizag&o de video ao vivo.

Instant Playback
(Reproducao
instantanea)

Reproduz video gravado no host fixo. Consulte
4.4 Recuperacéo de video gravado.

Remove Marker

Remove o icone de camera do mapa.
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(Removar Marcador)

Set Viewing Angle Define o &ngulo de visualizacdo da camera.

Opcdes de diregcao Define a diregdo para onde deseja que o icone
da camera aponte, por exemplo, norte, leste,
etc.

PTZ Muda o icone de camera para o icone PTZ.

4.2.3 Icone de Output (saida)

C) 49 24
i® v VideoServer - Cutput 1
@ outp

i@ Force Output
@ outp
=4

gl 2

Figura 4-3
Funcao Descrigao
Force Output Aciona remotamente o dispositivo de saida instalado
(Forgar saida) no host fixo. Para esta fungéo funcionar, é necesséario

clicar com o botéo direito no host entrada/saida e
selecione primeiro Event Monitor (Monitor de
Evento).

4.3 Deteccdo de movimento em eventos
acionados por entrada

Seréa gerado um alerta de mensagem na guia do monitor da lista de eventos
depois que o movimento de video for detectado e o dispositivo de entrada
for acionado no host fixo. Enquanto isso, os icones de camera e input
relacionados comecarédo a piscar para alertar o usuario.
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1. Clique com o botéo direito no host fixo a ser monitorado e selecione
Monitor Event (Evento de monitor). O host fixo é exibido na lista de
monitor. Se a lista ndo aparecer na tela principal, clique no botédo de
Lista de monitores (N° 7, Figure 1-3) na barra de ferramentas.

2. Se quiser desabilitar as fungbes de monitoramento para certas
cameras, clique com o botao direito no host fixo, selecione Camera
Monitor Setting (Configuragdo de monitor de camera) e limpe as
selecdes daquelas cameras.

3. Nallista de monitores, clique na coluna Monitor. Selecione Motion
(Movimento) para gerar uma mensagem de alerta sempre que ocorrer
0 movimento nas imagens, selecione Trigger (Acionador) para gerar
uma mensagem de alerta sempre gque o dispositivo de entrada for
acionado, ou selecione Motion + Trigger (Movimento + acionador)
para gerar ambos os tipos de mensagens de alerta.

TG |= =%

| bt St wander
e Te  MioneTrigger
Vasolisre wessn

T
jooen
= e
Virtuad Eaeth?, 18,
- — .
‘e Sriten| Cormecaon | ccound | Worees i
1] Medtaon v 8

R Camera 1 detecfed motion,

R Camera 1 detecled motion,

R Carmwra 17 detef ted mation,

Vickeourvre Carmeral dete Bl mataon,

R Camera 17 deteyted mation.

VideoServer Camera? detectd motion,

e Camera 17 deteg ted moten. T/ 2472005 1050 AM

Viddeutarvve Cammeral detedfed mation, T/ 247 2005 %06 P

VideoServey Camver a2 dhetectisd motaon. )27 205 S0 P

Cameral detect sd moton. T/ 247 A0S S0 P ’F- -
|
Lista de Eventos  icone piscando Lista de Monitores
Figura 4-4
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4.4 Recuperacdao e video gravado

O video gravado pode ser visto ao acessar o video do host fixo. Ha duas
opcdes de reproducao:

1. Instant Playback (Reproducdo instantanea): Reproduz o video
gravado de uma camera desejada em até 5 minutos.

2.  Remote ViewLog (ViewLog Remoto): Reproduz o video gravado de
um host fixo desejado.

Nota: A Camera GV-IP ndo suporta a funcéo de reproducéo.

4.4.1 Instant Playback

Antes que vocé possa rever o video gravado no host fixo, as fungées a
seguir devem ser ativada para permitir o acesso remoto:

b DVR: Ative Remote ViewLog Service (Servico de ViewLog Remoto)
no servigo do centro de controle e ative a gravagéo.

d Servidor de video, DVR compacto: Ative a fungdo Remote
ViewLog (ViewLog remoto) e ative a gravagéao.

Para acessar o video gravado, clique com o botdo direito no icone da
camera e selecione a Reproducéo Instantanea. Se o video gravado existir,
a janela de reproducéo sera ativada e a reproducgéo tera inicio.
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AR (RS

Figura 4-5

Play — [ VI BT T | 2
Pause ___| Move to next 5 min
Stop Move to next 1 min
Home End

Playback scroll

: — Move to prev 1 min
Move to prev 5 min

Backward

Forward

Cligue com o botao direito na janela para ter os seguites recursos:

Nome

Funcdes

Play Mode (Modo
reproducao)

Exibe estas opgoes:

® Frame by Frame (Quadro a quadro): Reproduz o
video quadro a quadro.

® Real Time (Tempo real): Reproduz o video em
tempo real. Este modo salva o tempo de espera
para renderizagdo, mas solta os quadros para dar
a aparéncia de reprodugéo em tempo real.

® Audio (Audio): Liga ou desliga o som de video.

® Auto play next 5 minutes (Reprodugéo
automatica nos préximos 5 minutos): Reproduz
video até 5 minutos.
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Render
(Renderizacao)

Exibe estas opgoes:

Deinterlace (Desentrelagamento): Converte o
video entrelagado em video ndo entrelacado.
Scaling (Expandir): Suaviza os quadrados em
mosaico ao aumentar um video reproduzido. E
aplica o modo colorido para destacar a cor.
Deblocking (Desagrupamento): Remove 0s
artefatos tipo bloco de baixa qualidade e video de
alta compactacao.

Defog (Desembagamento): Aumenta a
visibilidade da imagem.

® Stabilizer (Estabilizador): Reduz a vibragdo da

camera.

Text overlay’s camera name and time (Nome
da camera de sobreposi¢do do texto e hora):
Sobrep6e o0 nome e a hora da cdmera no video.
Text overlay’'s POS/GV-Wiegand
(POS/GV-Wiegand de sobreposigao do texto):
Sobrep6e os dados de captura POS GV-Wiegand
no video.

® Full Screen (Tela cheia): Muda para tela cheia.

Tools
(Ferramentas)

® Snapshot (Fotografia instantdnea): Salva uma

imagem.

Save as AVI (Salvar como AVI): Salva um video
como formato avi.

Download: Faz o download do arquivo de video
do host fixo para o computador local.

Nota: O Desembagamento e Estabilizador funcionam somente quando as
funcdes forem aplicadas na gravagéo do DVR.
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4.4.2 Remote ViewlLog

Antes que vocé possa rever o video gravado no host fixo, as func@es a

seguir devem ser ativada para permitir o acesso remoto:

b DVR: Ative Remote ViewLog Service (Servico de ViewLog Remoto)
no servigo do Centro de Controle.

d Servidor de video, DVR compacto: Ative a fungdo Remote
ViewLog (ViewLog Remoto).

Para usar o player do ViewLog Remoto, é necessario instalar o programa do
ViewLog Remoto a partir do DVD do software para seu computador GV-GIS.

Cligue com o botao direito no host fixo e selecione Remote ViewLog.
Aparecera o player to ViewLog Remoto. Selecione a cAmera desejada e o
evento de video para iniciar a reproducdo. Para obter as fun¢des detalhadas,
consulte o Capitulo 4, Reprodugéo de arquivos de video do Manual do
Usuério no DVD do programa de sistema de vigilancia.

Se o reprodutor ndo aparecer, cligue em Configure (Configurar) na barra
de menu, selecione System Configuration (Configuracédo do sistema),
cligue na guia Remote ViewLog (ViewLog Remoto) e verifique o caminho
do programa ViewLog Remoto. Consulte 7.4 Configuragdes de ViewLog
Remoto.
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Capitulo 5 Operacdes avancadas

5.1 Criagédo de um E-Map

O E-Map Ihe permite importar uma planta nos formatos BMP, GIF e JPG e
usar os icones de cameras e dispositivos 1/0 para editar um mapa
eletrénico de acordo com suas condigfes. Quando as cameras e 0s
dispositivos /0O forem acionados no host, os icones relacionados piscaréo
para alerta-lo.

Fosd Tradg e 16 Wi

Figura 5-1

1. Nalista de hosts, cligue com o botao direito em New Map (Novo mapa)
e selecione Add Map (Adicionar mapa). Uma nova pasta de mapas é
criada.

Nomeie a pasta de mapa e clique nela para abrir.

3. Cligue com o botéo direito na pasta de mapa criada e selecione Load
Map (Carregar mapa) para importar um arquivo gréafico.

4. Arraste e solte os icones de cameras e dispositivos de entrada/saida
do host fixo no mapa.
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Vocé pode definir a direcao para onde deseja apontar a camera e
mude o icone da camera para o icone de camera PTZ ao clicar com o
botéo direito no icone da camera.

Vocé pode também arrastar o icone do E-Map criado da lista de hosts
para o local correto no mapa de acompanhamento.

Nota: Os icones de cameras e os dispositivos de entrada/saida sdo usados
no mapa de acompanhamento ou no E-Map.

5.1.1 Definicdo das configuracdes de icone de E-Map

Vocé pode definir as opg6es para o icone de E-Map. Clicar no botao Track
List (Lista de acompanhamento) (N° 11. Figura 1-3) na barra de
ferramentas pode restaurar a lista a qualquer momento. Aparece essa caixa
de diélogo.

48

Configuragées do Mapa El

Configurages do E-Map |

Hivel Visivel no Mapa o] E

Tamanha do {cone: Grande v

Figura 5-2

Nivel Visivel no Mapa: Define o nivel de zoom minimo do icone de
E-Map no mapa de acompanhamento. Por exemplo, se vocé definir
em 14, vocé pode ver somente o icone de E-Map no mapa de
acompanhamento quando aproximar o zoom ao nivel 14 ou acima.
Definir o nivel em 0 faz com que o icone de E-Map seja sempre
visivel independente do nivel de zoom.

Tamanho de icone: Define icones grandes ou pequenos no E-Map.
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5.2 Adicao de um lugar

Vocé pode adicionar um marcador de lugar relativo a uma empresa ou
ponto de interesse no mapa.

1. Nallista de hosts, cligue com o botdo direito em Expended Markers
(Marcadores ampliados) e selecione Add Marker (Adicionar
marcador). Aparece essa caixa de dialogo.

Add Markar =

M | Meadquarters Nako [ rmen e | B)

Gentsion, Ine. chr 380 246, Sec. 1, Nedw Rd., Nedbw Distrier,

2 (=
82 % [ L--:.L'f}
dRBWDC
RADE

o | Cancel

Figura 5-3
Nomeie o marcador de lugar e selecione o icone.

3. Opcionalmente, vocé pode selecionar Type (Tipo) se disponivel e
inserir os detalhes no campo Note (Nota) para descrever o lugar.

4.  Se vocé quiser adicionar uma foto para descrever o lugar, clique em
Insert Syntax (Inserir sintaxe) e selecione Insert Image (Inserir
imagem). Aparece essa caixa de didlogo. Clique em Search
(Procurar) para localizar o caminho da imagem e nomea-la.
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(X

Insert Image
Mame
GeaYision Load]
The webszite or file path

C:/Documents and S ettingstest-85/Desktop/geovision.bmp

(=] (==

Figura 5-4

5.  Sevocé quiser adicionar link da web para descrever o lugar, clique em
Insert Syntax (Inserir sintaxe) e selecione Hyper Link. Aparece uma
caixa de dialogo similar a Figura 5-35. Nomeie e insira o0 endereco na
web.

6. Depois das configura¢des acima, arraste o marcador criado para o
local correto no mapa.

Quando vocé clicar no marcador, vocé deve ver as informacdes que
adicionou para descrever o local.

5.3 Salvando um visualizacéo

Vocé pode salvar uma visualizacéo de interesse ao criar um marcador de
visualizagdo. Cada vez que vocé clicar no marcador de visualizac¢éo, o
mapa voltara para a visualizacéo salva.

Ajuste o mapa para a visualizacédo desejada e nivel de zoom.

Na lista de hosts, cligue com o botao direito em Expended Markers
(Marcadores ampliados) e selecione Add Map View Region
(Adicionar regido de visualizacdo em mapa).

3. Dé nome a visualizacéo, selecione um icone e clique em OK.

4.  Se quiser alterar a visualizac¢éo salva, ajuste o mapa para a
visualizagao desejada e nivel de zoom, clique com o boté&o direito no
marcador de visualizacao e selecione Update Region (Atualizar
regido).
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5.4 Obtencéao de instrucdes de direcao

Vocé pode obter instrugdes de direcéo passo a passo. Este recurso pode

nédo estar disponivel em sua localidade dependendo da API de mapas.

1. Cligue com o botao direito no mapa e selecione From (De) para definir

o ponto de inicio.

2. Cligue com o botéo direito no mapa e selecione To (Para) para definir
onde deseja ir antes de chegar ao destino final. Vocé pode configurar

multiplas paradas.

3. Cligue com o botao direito no mapa e selecione Destination (Destino)
para definir o destino. Uma rota possivel e instruges passo a passo

La (East){0. 080kilometers)

s8o exibidas.
g
Total: 0.900kilometers ~ ‘Ez_: =
ey i f‘__f.
(1 Depart on Nei Ho Sec 1 Bd 217 ’(,% %
2

(2)Turn RIGHT (South) oite Huan
Shan Sec 1 Ed, then immediately turn
LEFT (East) ente Huan Shan Sec 1
Ed % Ln(0. 11 0kilometers)

(3)Turn RIGHT (South) onto MNei Hu
Sec 1 Rd 285 La{0.090kilometers)

(4 Tuen RIGHT (West) onto MNei Hu
Sec 1 Rd(0.070kilometers)

WIRTGEOTE
Virtual Earth™

e

{é\"‘u Seum @

2l :
]
3
Nei Hu Sey

R H
D
- W IJ\"N
la-va-yit
.u-Izu-Ian_g?p
87 Qun Tt gy

v
A janela fornece a distancia
estimada e as direcdes
passo a passo.

A linha azul fornece a
rota possivel do host

Figura 5-5

51



Q GeoUision

5.5 Cores de evento com autodefini¢cao

As cores de texto e de fundo para cada evento na Lista de Eventos (Figura
1-4) podem ser definidas automaticamente para verificagdo conveniente.

1. Natela principal, clique em Configurar a partir da barra de menu e
selecione Configuragéo de lista de evento. Aparece essa caixa de

didlogo.

Configuracio da lista de evente E]

L Mensagem da lista de evenio
wp 1 | Sinal e OFS é peroido.

Sanal 86 GFE satd fando a posicn
o BPE vsth recupirad

[Excesso oo Yelockdads.

Fora da drva o deteegio

Fora da ot de Detecglo.

[Deniro da dres de detecy o,
Dentro da rota de Dabecg 5o
MOAmento detectago pika Glmera
11 gl foi acionade.

w0 o oo ] -

13 anadn 85t reconfigurado
" nta i diectana
15 Marcha inicial fol encontrada,

12 Sinal de video da chmera fol recuperado

16 Exceszo de velocidade fol recuperado

Muudar coloras o (& Cor do bisdo
I Sinal g GPS & peroido
Figura 5-6

2. Selecione o tipo de evento desejado. E mostrado na lista suspensa na
parte inferior da caixa de dilogo.

3. Selecione Cor do texto ou Cor do fundo e clique na lista suspensa

para editar a cor.

4. Clique em OK para salvar as novas configuragdes de cor. Todos o0s
eventos do tipo selecionado na Lista de Eventos mudarédo
imediatamente de cor com base nas configuragoes.
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5.6 Mostrando a posicdo de host em um
evento de alarme

Vocé pode ver a posigdo anterior do host mével quando acionou um evento
de alarme. Na Lista de Eventos, clique com o bot&o direito em qualquer
evento de Alarme e selecione Mostrar Posi¢cdo. Uma pequena janela
aparecerd mostrando a posi¢éo passada do host mével que acionou o
evento.

mng- |

Figura 5-7

5.7 Aplicacdo de posicdes de longitude e de
latitude em hosts fixos

O host fixo de dispositivos IP GV, sem conectividade GPS, pode ser
posicionado no mapa. O local do host fixo é baseado nos valores de
longitude e latitude encontrados na interface da Web do dispositivo IP GV.
Ao arrastar o icone do host fixo no mapa fixar4 automaticamente o icone de
host nos valores de longitude e latitude detectados.

Ha 2 métodos para atualizar os valores de longitude e latitude de um host
fixo. O método 1 é para inserir manualmente os valores de longitude e
latitude para o host fixo em sua interface Web. O método 2 é para arrastar
o icone de host fixo até um local desejado do mapa e o GV-GIS traduzira
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automaticamente a posicéo e preenchera os campos de latitude e longitude
na interface Web do host fixo.

Nota: Para acessar as configuracdes de longitude e latitude das interfaces

Web de dispositivos IP GV, selecione Management (Gerenciamento) e
selecione GPS Map Settings (Configuracdes de mapa GPS).

Método 1 (quando os valores de longitude e latitude sé&o conhecidos):

1.
2.

Acesse a configuragdo de conta do host fixo.

Na caixa de didlogo de Informacdes de host (Figura 2-3), selecione
Aplicar as posi¢c6es GPS dos dispositivos e cliqgue em OK. A
posicao do host fixo é atualizada com base nos valores de longitude e
latitude inseridos na interface da Web do dispositivo IP GV. Quando
arrastar o icone do host fixo no mapa, o icone movera
automaticamente para sua posi¢éo correta no mapa.

Método 2 (quando os valores de longitude e latitude sédo
desconhecidos):

1.
2.

54

Arraste um icone de host fixo para o local desejado no mapa.

Cligue com o botao direito no host fixo e selecione Update Position
to Host (Posicao atualizada para host). A localizagdo de mapa atual
para o host fixo é atualizada agora com base nos campos de longitude
e latitude na interface da Web do dispositivo IP GV.

Quando os valores de longitude e latitude para um host fixo forem
encontrados e definidos com o Método 2, os operadores GV-GIS
podem seguir as etapas do Método 1 para fixar sempre o host fixo na
mesma posi¢ao no futuro.
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5.8 Monitoramento de Caixas GV-1/O

Vocé pode monitorar remotamente o status de entrada/saida e forgar
qualquer dispositivo de saida para ser acionado quando necessario. O
aplicativo aceita somente Caixa GV-1/0O de 8/16 portas com o médulo
Ethernet.

Para adicionar a Caixa de entrada/saida, siga as etapas de Criagdo de um
host fixo anteriormente neste capitulo e selecione 1/0 Box (Caixa de
entrada/saida) para ser Host Type (Tipo de host). Quando a configuracéo
estiver concluida, o Médulo I/O adicionado ser& exibido na Lista de Host
Fixo (N° 1, Figura 1-2).

Para monitorar o status I/O (entrada/saida), clique com o bot&o direito no
host I/0 e selecione Event Monitor (Monitor de Evento). Os acionadores

de entrada e saida serdo detectados pelo GV-GIS.

Para forgar remotamente qualquer saida, clique com o botéo direito em um
icone de saida e selecione Force Output (Saida de forga).
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Capitulo 6 Navegador de registros de
eventos

O GV-GIS grava os eventos nos quatro tipos de registros: Alarm (Alarme),
System (Sistema), Connection (Conex&o), Account (Conta) e Monitor. Com
0s registros de eventos no navegador do registro de eventos, vocé pode
obter informacdes sobe alarmes de acompanhamento, atividades do
sistema, conectividade do host, mudancgas de conta e eventos monitorados.
Na barra de ferramentas, clique no botdo Event Log Browser (Navegador
de registro de eventos) (N° 8, Figura 1-3) para iniciar.

Dica: Clicar com o botéo direito em um evento de Alarme, vocé pode
acessar as funcdes de Remote Playback (Reprodugéo remota), Instant
Playback (Reproducéo instantanea) e Show Position (Mostrar posi¢ao).

AATEL =L @

Marm {11} | System {7} | Comnection {5} | Account (1) Mutmz!)—e

ko © Mesrage Meszage Tine Sart Tone
eeal Uut of Detection Ares. 1/9/2005 1EI00D AN
weol Out of Detection Route, T/9/2005 12:10:03 AM
wenl Ut of Detectson Area. 192005 1EIZST AN
geol Dt of Debection Roube. T/9/2008 12:12:37 AM
et s gl b bt (10 gt ] T/U0S 17T AM
weol T/3/2005 62507 P
geul T/ 7005 BI5AT P
geol T/9/2005 62530 P
geul T/ 2005 BB032 P
el ¥/9/200% F20:92 P
L3 >
Rty Currmek dats bt 11 M

Figura 6-1

Os botBes no navegador de registro de evento:

N°  Nome Descricao
Abre um registro de evento. Consulte
1 Open (Abrir) Abertura do Registro de Eventos mais
adiante.
2 Reload (Recarregar) Atualiza o registro de eventos
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manualmente.

Filter (Filtro)

Define o critério de busca. Consulte
Filtragem do Registro de Eventos mais
adiante.

Refresh the Filter Result

Atualiza os resultados do filtro.

Backup (Cépia de
seguranca)

Exporta a lista atual de evento. Consulte
Backup do Registro de Eventos mais
adiante.

Page Setup (Configurar
Pagina)

Cria um cabecalho e rodapé para a
impressao da lista de eventos. Consulte
Impressao do Registro de Eventos mais
adiante.

Print (Imprimir)

Imprime a lista atual de evento.

Exit (Sair)

Sair do navegador.

Log Tab (Guia de registro)

Cligue nas guias de registro (log) de
Alarme, Sistema, Conexao, Conta e
Monitor para obter os eventos de registro
relacionados.
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6.1 Abertura do Registro de Eventos

Para abrir os dados do registro, siga estes passos:

1. Cligue no botéo Abrir (N° 1, Figura 6-1). Aparece essa caixa de
dialogo.

Abrir Banco de Dados f'5_<|

Selecione um periodo do banco de dados para abrir

|1EI4IED1B v| - |1EI4IQD18 v|

Margem de hanco de dados impartada: 1~31 Dias.

Tipo do hanco de dados

(%) Registra da Sisterma (O Reaistra da Copia de Reserva

Trajeto; | CArUvOS de programasiGy-GISiLogt E]
I 0K l [ Cancelar ]
Figura 6-2

2. Especifigue um periodo de tempo e selecione o tipo de banco de
dados. Se quiser abrir os registros criados pelo sistema, selecione
Registro do Sistema; se quiser abrir os registros os quais vocé fez
cépia backup em uma unidade local ou CD/DVD, selecione Registro
de Copia de Reserva. Em seguida, atribua o caminho do registro.

3. Cligue em OK. Os eventos que correspondem ao critério de pesquisa
séo exibidos no navegador do registro de eventos.

Para obter detalhes sobre como fazer a cépia backup de registros, consulte
Backup do Registro de Eventos mais adiante.

Nota: Por predefinicdo, o periodo de tempo exibido é de um dia, o tipo de
banco de dado é Registro de Sistema e o caminho do registro é:
\GV-GIS\Log. O periodo de tempo padréo exibido e o caminho do registro
podem ser modificados usando Configuracao de Registros de Evento
(Figura 7-3).
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6.2 Filtragem do Registro de Eventos

Vocé pode filtrar eventos de registro no critério definido.

1.

Cligue no botéo Filtro (N° 3, Figura 6-1). Aparece essa caixa de
diadlogo.

[¥] Estudar W [=] Tempo da Mengagam
o - b - O0bia  CHordda  (SJunio
16aame & 10an0? =~ eanme w|[1ean0r #

[=lie Coincidir patava toda ]
] [ T da nicio
= ODia OHorlria  (Zduni
[ZIMenaagem

@ [wimn s 2] (e s[eeer 2
| Amcionar twa Comando | Emomse | [ wmponar [ ok ][ cancetar
Bl ¥ D Mensagem Tempa da Mansagem Tempo do inkin
nio B Srsmemn THIAIZ018 19,8007 ~ 18UADTE 194007 TEATOTE 10.80.07 ~ 1808t

Especifique as op¢des de filtro que deseja:
B Estudar: Procura os eventos que vocé abriu na Lista de Eventos
gue esta na parte inferior da tela principal do GV-GIS.

B Sinalizacdo: Procura os eventos sinalizados.

B ID: Procura eventos de um host especiffico ou relacionados a
atividades do sistema.

B Mensagem: Busca os eventos por palavras-chave.

B Tempo da Mensagem: Procura os eventos pela hora ou data de
chegada ao GV-GIS.

B Tempo de inicio: Procura pela hora inicial dos eventos ocorridos
no host.

Se quiser salvar as configuracdes de filtro em outro local, clique em

Exportar. Se quiser aplicar as configuragdes de filtro predefinidas,

clique em Importar.

Cligue em OK. Os eventos que correspondem as configuracées de

filtro sdo exibidos no navegador do registro de eventos.
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6.3 Fazendo o backup do Registro de

Eventos

Vocé pode fazer o backup de registros em uma unidade local ou exporta-los
para um CD ou DVD.

1.

60

Cligue no botédo Backup (N° 5, Figura 6-1). Aparece essa caixa de
dialogo.
Cdpia de Reserva &\

Selecdo da Midia

== Trajeto dareserva; | ClArguives de programasiGy-GISiGe

G@ Pasta do Tempa: | CAMNDOWSTemp -]

Espago disponivel: 30134.91 MB

Opgéo

Reservar dados GPS em arquivas

[#]verifique o espago para armazenar antes da gravacdo de reserva
Mote: Essa opgdo reguere tempo longo para completar a tarefa

Figura 6-4
Para fazer o backup de registros em uma unidade local, selecione
Backup Path (Trajeto de cépiareserva), clique no botdo [...] e
atribua uma localizagdo onde deseja salvar os arquivos.
Para exportar os registros para um CD e DVD, selecione a pasta Temp
e clique no botdo [...] para atribuir uma localizagéo para o
armazenamento temporario dos dados reservas (backup).
Para fazer a copia reserva (backup) de contetdo, vocé pode
selecionar Backup GPS data files para fazer o backup de dados GPS
e registros de eventos; selecione Include GV-GIS Log Browser
(Incluir navegador de registros GV-GIS) para incluir o programa do
Navegador de registro de eventos com os dados reserva.
Clique em OK.
Se selecionar a Pasta do Temp, esta caixa de didlogo aparece para
configuragéo adicional.
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Copiar para CD /DVD

iz

|G'\[ LTR-523275 650 MA | v |

Mome da pasta de copia de segurana
| o

(0 Usando Gravador do Sistema Operacional @

Informacéo de hidia

o

o .

.Espagu ultilizado BE.44 MB
Espago livre 583 56 MB

Espaco total : 65000 MB

Figura 6-5

B Usando CD/DVD: Clique para fazer copia de seguranga para o
CD ou DVD com o programa de terceiros. Clique no botéo [...]
para atribuir o programa de gravacéo desejado (arquivo .exe).

B Usando Gravador do Sistema Operacional: Esta opgdo esta
somente disponivel quando usar o Windows XP, Server 2003 ou
Vista. Grava arquivos para o CD ou DVD com o programa interno
do sistema operacional.
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6.4

Impresséo do Registro de Eventos

Vocé pode imprimir os eventos de registro filtrados e definir o rodapé e

cabecalho da impresséao.
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Para imprimir os eventos de registro, clique na guia de registro
desejado (N° 9, Figura 6-1) para exibir seus eventos de registro.
Cligue no botédo Page Setup (Configurar Pagina) (N° 6, Figura 6-1).
Aparece essa caixa de dialogo.

Configurar, Pagina E|
Cabegalho
Criador
Dados definido por usuario

Tracking Alarm fram geot

Final
[¥] Tempao da impresséo

[ ok ][ cancelar

Figura 6-6

Selecione as opgoes e tipo de informagdes que deseja para o
cabecalho e rodapé, e clique em OK.

Clique no botdo Print (Imprimir) (N° 7, Figura 6-1) para comecar a
imprimir.



Configuracfes do sistema

Capitulo 7 Configuracdes do sistema

Para configurar o sistema GV-GIS, clique no botdo Configuragéo de
sistema (N° 2, Figura 5-3) na barra de ferramentas.

7.1 Configuracdes de layout

onfiguragao do sistema

“iewlog Remoto Intervalo de Alerta
Laypout | Rede Configuragio de Registros de eventos

Configuragdo do Mapa

Estilo de Moltiplos mapas: ‘ Mada de Janelas mikiplas v |

Medigio do Sistema: ‘ Sistemna Metrica (kmihr) w |

Mastrar marcadar e mapas separados

Wizsualizagdo ao vivo

Mumero méximo da visualizagio ao vivo:

Figura 7-1

B Estilo de multiplos mapas: Selecione Modo de Janelas miltiplas
para exibir os hosts acompanhados em diferentes janelas; selecione
Modo de janelas multiplas para exibir todos os hosts acompanhados
na mesma janela. Consulte 3.5 Acompanhamento de multiplos hosts.

B Medicdo do Sistema: Selecione medigdes imperiais ou métricas.

B Mostrar marcador em mapas separados: Quando a opcéo é
selecionada, os marcadores criados também serdo mostrados em
visualizagdes de rastreamento mdltiplas (Figura 3-6).

B Ndmero méaximo da visualizagde ao vivo: Especifigue o nimero
maximo de janelas de visualizagdo ao vivo exibidas na tela entre 1 e 16.
Consulte 3.3 Visualizacéo de video ao vivo.
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7.2 Configuragdes de rede

" Configuragdo do sistema

Yiewlog Remota Intervalo de Alerta
Layaut Fede | Configurago de Registros de eventos
Servipo
Opgdo

[ Iniiciar servico automaticamente ao iniciar Windows.

Figura 7-2

B Porta: A porta de comunicagéo padréo é 3356.
Iniciar servigo automaticamente ao iniciar Windows: Inicia
automaticamente os servigos GV-GIS na inicializacdo do Windows.
B Login SMS Server when service starts (Login no Servidor SMS
guando o servico iniciar): Inicia automaticamente o Servidor SMS
guando os servicos GV-GIS séo iniciados.
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Configuragdes de registro de evento

nfiguragdo do sistema

Viewlog Remoto Intervala de Alerta
Layout Fede Configuragio de Registros de eventoz

Lista de eventos

Importar dias:

0 nidmero maximo de eventos na lista: 10000

Regiztios de Eventos
Periado para preservar.

kil @
Reqistros Reciclados _d @

Acesso pararegistos: | CMrquivos de programaszhGy-GISY

E zpago dizponivel8.27 GB m
Figura 7-3

[Lista de eventos]

Importar dias: Especifique o niUmero de dias para os quais os logs de
dados séo carregados quando a Lista de Eventos (N° 8, Figura 1-2) e 0
navegador de Registros de Eventos (Figura 6-1) sdo abertos. O
namero deve ser entre 1 e 7 dias.

O numero maximo de eventos na lista: Especifica o nimero maximo
de eventos exibidos na lista de eventos. O nimero deve ser entre 500
e 500000.

[Registros de Eventos]

Periodo para preservar: Selecione essa opgédo e especifique o
nimero de dias para manter os registros. Limpar essa opcéo pode
manter os registros de um periodo de tempo ilimitado a menos que o
espaco de disco esteja cheio ou a fungéo de reciclagem esteja ativada.
Registros Reciclados: Selecionar essa opgéo fara com que os
arquivos mais antigos sejam excluidos quando o espago de
armazenamento estiver com menos de 500 MB.

Acesso para registros: Indique o local de registros salvo.
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7.4 Configuragdes de ViewLog Remoto

£ Configuragdo do sistema

Layout Rede

Configurag3o de Registros de eventos

“iewlog Remata

Fainel de resolugio

| Intersalo de Alerta

[1024 4 788

Paosigio

®= | i |

Anatagdo: Resolugdo de tels & 1024 » 768

Trajeta
D:\Remote Viewlogh | Q
Figura 7-4

[Painel de resolucdo] Seleciona a resolugdo do painel do ViewLog

Remoto.

[Posicdo] Define a pos

icdo do reprodutor do ViewLog Remoto na tela. As
configuracBes de posicao aceitam coordenadas negativas e correspondem

a coordenadas XY em Windows Display Properties.

[Trajeto]
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7.5 Intervalos de alerta
=¥ Confipuragao do sistema
Layout Rede Configuragdo de Registros de eventos
“Wiewlog Remata Intervalo de Alerta

Configuragdo de &lerta

Ewento Intervalo (Min.]

Movimento da cémera a0

Perda de ¥ideo 30

Figure 7-5

[Interval Setting] (Configuracéo de intervalo) E specifique o intervalo
entre as mensagens de entrada mediante deteccdo de movimento ou
perda de video. Selecione o tipo de evento e clique na coluna de intervalo

para mudar o horario.
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Capitulo 8 Configuragées de notificagéo

Quando ocorrer as condigbes de alerta o GV-GIS pode ativar
automaticamente o computador atribuido e o alarme de saida para notificar
os operadores do GV-GIS enquanto envia um SMS e mensagem de e-mail
para advertir pessoas relacionadas.

Para acessar a funcéo, clique no bot&o de Notificagc&o (N° 4, Figura 1-3)
na barra de ferramentas.

Ajustes de Alarme

Motificagdo Externa

=p & Perda de sinal GPS A
& Perda de Videa [#] Aciona Alarme: | Siren v »
& Acionar IO
& Fora da drea de detecgdo [“]Mddulo de Saida: |Mod. 1 | |Pin1 -
& Dentro da 4rea de detecgdo
‘& Fora da rola de Detecgéo [ Enviar Alertas de E-Mail
& Dentro da rota de Detecgéo
& Marcha lenta [ Enviar Alertar SMS

E Excesso de Velacidade
& Perda de conexdo
& Login de Host Mobil

& Logout de Host Mahil Formato de Texta do SMS

M Movimento da camera

W Ferda de Video o @ AsCl O Unicads

Figura 8-1

[List box] (Caixa de lista) Selecione uma condi¢é@o de alerta na caixa de

lista esquerda para ser configurada.

[Notificac&o Externa]

B Invocar Alarme: Selecione um alarme de computador da lista
suspensa. Ou, selecione Definigdo de Usuario a partir da lista para
importar um som .wav desejado. Clique no botéo de seta ao lado para
testar o alarme atribuido.

B Mddulo de saida: Selecione um modelo de saida instalado e nimero
de pin para advertir o operador.

B Enviar Alertas de e-mail: Habilite esta opgao para enviar e-mails
para advertir pessoas relacionadas. Clique no botao Edit (Editar) para
editar uma mensagem. Para configura¢des da caixa de correio,
consulte Capitulo 11 Alertas por e-mail.

B Enviar Alertas SMS: Habilite esta opcao para enviar mensagens
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SMS para advertir pessoas relacionadas. Clique no botao Edit (Editar)
para editar uma mensagem. Para configura¢des do Servidor de SMS,
consulte Capitulo 10 Alertas por SMS.
[Formato de texto de SMS] ASCII para texto em inglés, limitado em 160
caracteres. Unicode para outros idiomas, Limitado em 70 caracteres.

Nota:

1. Para alertas por SMS and e-malil, é necesséario configurar primeiro a
caixa de correio e o servidor de SMS. E também necessario inserir o
endereco de e-mail e nimero de telefone mével da conta do host
individual (consulte2.2 Criar contas de host).

2. Paraalarmes de saida, uma Caixa GV-1/O deve ter sido adicionada ao
GV-GIS. Consulte Capitulo 9 Alertas de saida.
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Capitulo 9 Alertas de saida

Quando ocorrerem as condigdes de alerta, vocé pode ativar os dispositivos
de saida instalados no local do GV-GIS e no host remoto. Atualmente, o
aplicativo aceita somente os médulos GV-1/O.

9.1 Adicao de dispositivos de saida

Para instalar dispositivos de daida no GV-GIS, siga as etapas abaixo.
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Cligue em Configure (Configurar) a partir da barra de menu da tela
principal e selecione I/0 Device Setting (Configuracdo de
dispositivo de entrada/saida). Aparece essa caixa de dialogo.

Dispositivo /0

Saita 1
MNome

| modulo Aparalhio Pofa | Endereco

Tipo de Sinal

:Seg

Selecione dispositivo KO

Aparelho: |ovio v/ Porta | GOt v/ Enderego: |1 |
I Formato Enderego I I Adicionar ] emover
Figure 9-1

Selecione 0 médulo 1/0O a partir da lista suspensa de dispositivo.
Selecione a porta COM a qual o médulo I/O (entrada/saida) esta
conectado.

Para o usuério do GV-1/0 e médulo GV-Relay, clique no botédo
Formato Endereco para atribuir um endereco ao dispositivo. Na
caixa de endereco Formato Endereco, inicie seu primeiro dispositivo
com Novo enderec¢o ajustado para 1 e clique no botédo Escrever para
escrever 0 enderego no dispositivo.

Para o usuéario da Caixa GV-I/O de 4, 8 ou 16 portas, o endereco do
dispositivo dever ser enviado primeiro ao dispositivo em si. Selecione
0 ndmero do endereco correto na lista suspensa de Endereco.
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6. Clique no botéo Adicionar. Vocé deve ver o dispositivo listado na
janela de exibicéo.

7. Repita as etapas acima para adicionar mais dispositivos e lembre de
atribuir um endereco diferente para cada dispositivo.

Outras opc¢8es na caixa de dialogo de Dispositivo 1/O:

[Nome] Nome do dispositivo de saida.

[Saida de forga] Clique neste botéo para for¢car a saida a ser acionada.
[Tipo de Sinal] Selecione o sinal de saida para ser normalmente fechado
(NC) ou normalmente aberto (NO). Para o status de Alternar, o acionador
de saida continuara até ocorrer um novo acionador. Para status de Pulso, a
saida é acionada para a quantidade de tempo especificada no campo Seg
(segundos).

9.2 Forcando saidas do GV-GIS

Para forgar automaticamente qualquer saida para ser acionada quando
ocorrerem condigGes de alerta, consulte Capitulo 8 Configuragées de
notificacéo.

Para forgar manualmente qualquer saida para ser acionada, clique no
botdo Local 1/0 Device Control (Controle de dispositivo I/O local) (N° 5,
Figura 1-3 ), selecione um médulo desejado e clique no botéo de Finger
(Dedo) para aciona-lo.

9.3 Forcando saidas de um host

Consulte 4.2.3 icone de saida.
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Capitulo 10 Alertas por SMS

Vocé pode enviar mensagens SMS para advertir pessoas relacionadas
guando ocorrer condigfes de alerta.

10.1 Configuracédo de Servidor SMS

Antes de enviar mensagens SMS, vocé precisa definir corretamente o
Servidor de SMS.

1. Natela principal, cligue em Configure (Configurar) a partir da barra
de menu e selecione SMS Setting (Ajustes de SMS). A parece essa
caixa de dialogo..

Ajustes de SMS X
m Ajustes do Celular Opgdo de SMS
Conexdo
IP do Servidor: O Local
Porta do Senvidor. () Remoto
ID de Login: |1 |
Senha: ‘... |
[ ok [ cancelar |
Figura 10-1
2. Digite o endereco IP, porta de comunicagéo, ID de login e senha do
Servidor SMS.

3. Se o Servidor SMS estiver instalado no mesmo computador com o
GV-GIS, selecione Local. Caso contrario, selecione Remoto.

4.  Para configurar até trés nimeros moveis de operadores para serem
notificados quando o GV-GIS perder conexdo ao Servidor SMS, clique
na guia Mobile Setup (Configuragdo movel). Aparece essa caixa de
dialogo.
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Ajustes de Canex@o  Ajustes do Celular ‘ Opgén de SME

Lista de HotLines
[v] adicionar & Lista SMS

a Mimero do Celular: | 825864721

Por favar, selecione o celular para editar /ver o5 ajustes Hotline

[ ok ][ cancetar

Figura 10-2

5. Selecione um icone movel, selecione Add to SMS List (Adicionar a
lista SMS) e digite o cédigo do pais e o nimero moével.

6. Para definir intervalos de tempo entre cada mensagem SMS, clique
na guia SMS Option (Op¢édo SMS). Aparece esta caixa de didlogo.

Ajustes de SMS 3

Ajustes de Conexdo | Ajustes do Celular Opgéo de SMS
Ajuste de Alerta SMS

Intervalo de Alerta SMS: | 1000 | Min

[ ok ][ cancetar

Figura 10-3

5. No campo SMS Alert Setup (Configuracdo de Alerta SMS), defina o
interval entre 0 e 1440 minutos.

Para detalhes sobre a construgdo de um Servidor SMS, consulte o Capitulo
10, Manual do Usuério no DVD do software do Sistema de Vigilancia.
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10.2 Conexao ao Servidor SMS

Na tela principal, selecione Configure (Configurar) partir da barra de
menu e selecione Connect to SMS Server (Conectar ao Servidor SMS)
para conex&o ao Servidor SMS.

10.3 Enviando SMS

Quando a conexdo do Servidor SMS e GV-GIS estiver estabelecida, ha
varias maneiras de enviar mensagens SMS.

1. Para enviar mensagens SMS automaticamente quando ocorrerem
condigdes de alerta, consulte Chapter 8 Notification SettingsCapitulo
8 Configurag@es de notificagéo.

2. Para enviar manualmente mensagens SMS para advertir qualquer
pessoa a qualquer momento, clique com o botao direito do mouse em
um host da Lista de Host ou no mapa, selecione Send SMS Message
(Enviar mensagem SMS), e insira 0 nUmero mdével desejado e o
contetdo dos alertas.
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10.4 Inserindo ID e nome de camera as
mensagens de alerta

A ID e o nome da camera do host podem ser inseridos automaticamente
em sua mensagem SMS quando for enviada.

1. Cligue no bot&o de Notificag&o (N° 4, Figura 1-3) na barra de
ferramentas. Aparece a caixa de didlogo Configuragdes de Alerta.

2. Selecione uma condicéo de alerta na caixa da lista esquerda,
selecione Send SMS Alerts (Enviar alertas SMS). Aparece essa
caixa de dialogo.

Servigo de Mensagem Curta gl

Conteddn

Caracteres Usados: 07160

I (0139 I I Cancelar l I Macrog ==
Figura 10-4
3. Type the message text and click Macros. This dialog box appears.
Servico de Mensagem Curta E‘
Conteddo =
Simbolos Texta
Thevideo lostfrom the host™ ?2in 73 B D
with 24 2 Nome
73 Horario da Mensag...
74 Posigdo GPS { long
Caracteres Usados 487160
oK H Cancelar ” Macros == l [ Ingergdo ] @
Figura 10-5
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4.  Coloque o ponteiro no texto onde vocé quer inserir a ID, 0 nome, a
hora da mensagem ou posi¢do GPS, selecione o simbolo
correspondente a partir da coluna a direita e clique em Insert
(Inserir).

O simbolo sera substituido pela informacéo real quando a mensagem é
exibida para um leitor.
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Capitulo 11 Alertas por e-mail

Vocé pode enviar mensagens por e-mail para pessoas relacionadas
guando ocorrer condigfes de alerta.

11.1 Setting Mailbox

Antes de poder enviar o e-mail para uma conta de e-mail, vocé precisa
definir corretamente sua caixa de correio.

11.1.1 Setting up the mailbox

1. Natela principal, clique em Configure (Configurar) a partir da barra
de menu e selecione E-Mail Setting (Configuracao de E-mail).
Aparece essa caixa de dialogo.

Configurasan de £ Mail 3]
Apyieg Teotar
Coilcagan Eurcpeu ceidental (indows) v E-MadPam
EoMall e geo@geovision corn w Agsunto,
Sarddo s ks b rrvTY
Saradoe SMTF- | geowsion com w o HE MR D) [ testarman |
Fora o BMTR; | 35 [ |

[£1 sanvidoe requare uma consedo saguraiSsL)

[EEeninon SMTE roguer sulontcagio
1D 08 Corta:
Senha

Aty e Meits

Inbervalo de Alurta E-Mal 0| Mn [T ;l.‘zr.cﬂ:)u

Figura 11-1
2. No campo Charset, selecione o conjunto de caracteres e simbolos
que o e-mail utiliza.
No campo E-mail de, digite seu endereco de e-mail.
4.  No campo Servidor SMTP, digite o endereco do servidor de saida.

Se o seu servidor de e-mail necessitar de uma autenticacdo SSL
(Secure Sockets Layer) para conexao, selecione This server
requires an encrypted connection (SSL) (O servidor requer uma
conexdao segura (SSL)).
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Se o seu provedor de servigcos de e-mail necessitar de autenticagao
para envio de e-mail, selecione ‘Servidor SMTP requer autenticacao’ e
digite a ID da conta e senha de seu SMTP.

Se quiser definir intervalos de tempo entre cada mensagem de e-mail
quando o alerta ocorrer, no campo Configuragdo de Alerta, defina o
intervalo entre 0 e 1440 minutos.

Cligue em OK.

11.1.2 Envio de um e-mail de teste

Depois de configurar sua caixa de correio, vocé pode usar a se¢do de

Teste e enviar uma mensagem para sua prépria conta de e-mail para fazer

o teste.

1. Insira seu proprio endereco de e-mail no campo ‘E-mail para’.

2. Insira um assunto para o e-mail.

3. Digite a mensagem desejada no campo de contetido da mensagem.
4. Clique no botédo Test Mail (Testar e-mail).

11.2 Enviando e-mail

Ha varios modos de enviar e-mails.
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Para enviar e-mails automaticamente quando ocorrerem condi¢des de
alerta, consulte Capitulo 8 Configuragdes de notificagao.

Para enviar e-mails manualmente para advertir qualquer pessoa a
qualquer momento, clique com o botéao direito em qualquer host na
Lista de Host ou no mapa, selecione Send E-Mail (Enviar E-Mail) , e
insira o enderego de correio desejado e o contelido para alertas.



Suporte a failover

Capitulo 12 Suporte a failover

Vocé pode configurar até dois servidores reservas (backup) no caso de
falha do servidor GV-GIS priméario. Sempre que o primario falhar, o servidor
reserva assume a conexao do servidor primario, fornecendo servicos GIS
ininterruptos.

1. E necessério primeiro pré-configurar o servidor de backup com as
mesmas configuracdes de conta que a primeira estagao.
2. Natela principal, cligue em System (Sistema) f a partir da barra de

menu e selecione Automatic Failover Support (Suporte a failover
automatico). Aparece essa caixa de dialogo.

Suporte Automatico a Falha

# | Senidar IP Parta do 8

[) Para propdsito de redundancia, favor adicionar um ou
£ ) mais Seridores de GY-GIS pata caso esse servidor ndo
tiver disponivel ou estiver offling

Figura 12-1
3. Cligue no botéo Adicionar para adicionar um servidor. Aparece essa
caixa de dialogo.

Suporte Automatico a Falha

Servidor [P:
! |

Porta do Servidar:

Figura 12-2

4. Digite o Endereco IP do servidor reserva. Mantenha a configuracéo de
porta predeterminada ou modifique-a se necesséario.
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5. Cligue em OK. Quando o servidor GV-GIS primario falhar, todas as
conexdes de assinantes serdo desviadas para o servidor de backup.

Nota: Quando a estacéo primaria estiver pronta para retomar os servigos,
é necessario fechar a estacdo reserva para que a conexdo dos assinantes
possa ser movida de volta a estagdo primaria.
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Apéndice

A. Opcdes de emulador

Vocé possui essas opc¢des de emulador para os aplicativos do GV-GIS:

GIS

GIS + AVP

GIS + VSM

GIS + VSM + AVP
NVR + LPR + GIS

B. Atualizagdo da chave USB preta

A chave USB Preta pode se atualizada para incluir mais funcdes ou

aprimorar o sistema. Vocé precisa coletar os dados de sua chave USB e

envia-la de volta & GeoVision para atualizacdo. A atualizagdo é um servico

cobrado. Para atualizar sua chave USB, siga essas etapas:

Cada chave USB possui seu préprio niumero de série. Encontre-o na
lateral da chave USB. Mais tarde, este nimero de série serd usado ao
nomear o0s arquivos para atualizacéo.

SIC+7116442
& Geabision:

Figura 1

Insira a chave USB no computador.

Na pasta GV, clique duas vezes em GVUsbKeyUpClient.exe.
Aparecera esta caixa de dialogo.
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Para acessar os dados da chave USB, clique em Select All
(Seleccione Todos). As informagdes da chave USB sédo exibidas no
campo de informagdes. Observe que o nimero exibido de “HW Serial”
deve ser o mesmo da chave USB.

Para salvar os dados em seu computador local, clique em Save Key ID
Data (Salvar Dados da chave ID). Se vocé tiver mais de uma chave
USB para atualizar, clique em Batch Save (Salvar o Lote). Os dados
de chave USB diferente seréo salvos como arquivos em separado. O
arquivo sera nomeado de acordo com o nimero de série na chave
USB e salvo como *.out. Por exemplo, se um namero serial de chave
USB for 7116442, o arquivo € nomeado “NVR-7116442.out”.

Envie este arquivo de dados para a GeoVision no e-mail:
sales@geovision.com.tw. A GeoVision examinara o arquivo de dados
e enviara um arquivo *.in de volta para vocé. O nome do arquivo inclui
também o namero serial daquele chave USB. Neste exemplo, o
arquivo de dados que vocé recebera é nomeado “NVR-7116442.in".
Depois de receber o arquivo atualizado, insira a chave USB correta
que corresponde ao arquivo .in que vocé receber e, em seguida,
execute GVUsbKeyUpClient.exe.

Cligue em Select All (Seleccione Todos) para ler a chave USB, clique
em Update (Atualizar) e depois abra o arquivo atualizado para
atualizar a chave USB. Vocé pode também selecionar mais de uma
chave USB na lista e clicar em Batch Upgrade (Atualizar o Lote) para
atualiza-los ao mesmo tempo. Certifiqgue-se de que esses chave
USBes correspondem aos arquivos que vocé receber.
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C. Teclas de atalho

Teclas de atalho

Descrigao

F2

Abre a janela Account (Conta) para as configuragdes
de conta.

F3 Abre a caixa de didlogo Find (Encontrar) para a
procura de conta.

F4 Vai para o0 mapa de acompanhamento.

F5 Abre ou fecha a Lista de Eventos.

F6 Abre ou fecha a Lista de Monitores.

F7 Abre a caixa de didlogo Range Query (Consulta de
faixa) para procurar lugares e dispositivos.

F8 Abre a caixa de didlogo Configuragao de E-Map para
definir o nivel de zoom minimo do icone de E-Map no
mapa de acompanhamento.

F9 Abre a caixa de diadlogo System Configure
(Configuracéo do sistema).

F10 Abre o navegador de registro.
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D. Especificagdes

Funcéo Quantidade

Dispositivo

Até 500 hosts
Host mével (dependendo do emulador
em uso)

Servidor GV-Video
DVR GV-Compacto

Host fixo llimitado

GV-DVR/NVR

Servidor GV-Video

GV DVR Compacto
GV-IP Cam

Domo de Velocidade GV
Caixa GV-Smart

Caixa GV-I/0 8/16 Portas
(Mddulo Ethernet)
GV-LPR

GV-DSP LPR

Cameras IP de terceiros

Médulo I/0 9 unidades

GV-1/0

Caixa GV-1/0 (4/8/16
portas)

Visualizag¢éo ao vivo 16 visualiza¢des

Hosts méveis + Hosts
fixos

Modo de exibicdo em . R
16 visualizacdes

Hosts méveis

mapa
Marcador llimitado

Programa ViewLog
Registro de imagem 1 remoto necessario estar

instalado

Reprodugéo instantanea 1
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